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LNB QUATTRO UNIVERSAL 0,2 DB MIN

Codigo : 9120198
Modelo : UE-403

Descripcién

LNB para antenas parabélicas de tipo offset. La gama consta de LNB
individual universal, LNB twin universal y LNB quad universal para
instalaciones individuales y LNB quattro universal para instalaciones
colectivas.

Caracteristicas

Se caracteriza por su alta estabilidad en frecuencia y una elevada ganancia.
La baja figura de ruido permite una recepcién de calidad en zonas de sefal
débil.

cODIGO 9120198

MODELO

UE-403
4

Salidas
Conexi6n F hembra
Frecuencia de entrada GHz Banda baja 10,70 - 11,70
Banda alta 11,70 - 12,75
Frecuencia de salida MHz 950 - 2150
Polaridades Baja Vertical
Baja Horizontal
Alta Vertical
Alta Horizontal
Ganancia dB 5545
Figura de ruido dB >0,2 (051yp.)
Frecuencia O.L. GHz Banda baja 9,75
Banda alta 10,60
Alimentacién V= 8-18
Consumo mA 250 (max.)
Temperatura de funcionamiento °C -40.. +60
Unidades por embalaje 1
Peso embalaje Kg 0,28
Dimensiones embalaje mm 75x85x100




