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LNB QUAD 4 SALIDAS

Cédigo : 9120205
Modelo : UE-300

Descripcién

LNB para antenas parabélicas de tipo offset. La gama consta de LNB
individual universal, LNB twin universal y LNB quad universal para
instalaciones individuales y LNB quattro universal para instalaciones
colectivas.

Caracteristicas

Se caracteriza por su alta estabilidad en frecuencia y una elevada ganancia.
La baja figura de ruido permite una recepcién de calidad en zonas de sefal
débil.

9120192 9120204 9120205 9120198
MODEL UE-003 UE-202 UE-300 UE-403
Outputs 1 2 4 4
Type Single Twin Quad Quattro
Connector F female
L GHz ﬁémidnc:j 10.70-11.70
ighband 11.70-12.75

Output frequency MHz 950-2150

Low vertical
PR —— Low horizontal

High vertical

High horizontal

Gain dB+TOL 55 15
Noise figure dB > 0.2 (0,6 typ) > 0.2 (0,5 typ.)
L.O. frequency GHz HLi;VI: Eg:j ?0750
Power supply/switching V= 14-18 / 022 KHz 13-18 / 0-22 KHz 13-18 / 0-22 KHz 8-18
Comsuption mA 85 (max.) 200 (max.) 300 (max.) 250 (max.)
Operating tfemperature °C -40..+60
Units per packaging 1
Packing weight Kg 0.13 0.17 0.28 0,28
Packing dimensions mm 70 x 68 x 100 64 x 65 x 131 75 x85x 100 75x 85 x 100




