i ALCAD

9 8 O MODULOS COMPLETOS
PLACA DE CALLE 1 PULSADOR 4HILOS

Cédigo : 9800154

T AT Modelo : PDP-61111

Placa de calle antivandélica para instalaciones de video portero 4 hilos.
Esta placa dispone de un botén de llamada. Fabricada en aluminio con un
espesor de 6mm, superficie plana 100%, indice de proteccién IP65,

. WALCAD

resistente al agua y al polvo. Dispone de una cdmara con gran angulo de
visién 170° con visién nocturna. Acabado estético atractivo y profesional.




i ALCAD

CODIGO-CODE-CODE 9800154 9800155 9800156 9800157
MODELO-MODEL-MODELE PDP-61111 PDP-61112 PDP-61113 PEP 610114
Sensor de camara 1/2.7" 1/27" 1/2.7" 1/2.7"
Sensing Area pinhole CCD pinhole CCD pinhole CCD pinhole CCD
Capteur de caméra / CMOS / CMOS / CMOS / CMOS
Angu|o de visién

View angle 170° 170° 170° 170°
Angle de vision

Definicion (Hor) Linea TV

Definition(Hor.) Line TV 600 600 600 600
Définition (Hor) Ligne TV

Visién nocturna

LEDs for night LEDs IR LEDs IR LEDs IR LEDs IR
vision nocturne

Consumo

Power consumption mA Max 150 Max 150 Max 150 Max 150

Consommation

Alimentador integrado

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Power supply Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit

Alimentation intégré Fournie par le moniteur | Fournie par le moniteur Fournie par le moniteur | Fournie par le moniteur
intérieur intérieur intérieur intérieur

Temperatura de frcboio

Work temperature # -40...450 -40...+50 -40...+50 -40...4+50

Température de travail

Instalacion
Installation way
Installation

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superﬁcie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré




