i ALCAD

9 7 2 KITS DE VIDEOPORTERO
KIT ENARA 4,3" 1PULS. ACTIVE VIEW IBLACK

Cédigo : 9720167
Modelo : KVS-54121

Descripcién

Los kits de video portero ALCAD Incluyen todo el material necesario para

realizar la instalacion, a excepcion del cable. Incluyen placa de calle para el

| edificio con tele cdmara, alimentador y monitor para el interior. La
instalacién se puede completar con accesorios, como viseras o marcos

embellecedores, y con diferentes ampliaciones, como segunda placa o
monitores y teléfonos adicionales.




i ALCAD

MODELO-MODEL-MODELE KVS-54121
MONITOR ENARA 9630087 | MVC-141

Pantalla TFT Color 4,3
Menu en pantalla Si

Comunicacion

Manos libres

Regulacién del volumen de llamada

“No molestar™; 0-8

Pulsadores para funciones auxiliares

2 pulsadores tdctiles

Captura de Foto/Video Si/Si

Ranura Micro SD Si

WiFi No

Alimentacién Vdc A través del BUS 2 hilos (12,5... 18)
Consumo (mA) mA 40 (en reposo); 375 (en activo)
Temperatura de trabajo °C +5... +55
Conexiones Bornas enchufables
Derivador y carga integrados Si, configurable mediante micro-interruptores
Montaje De superficie
Dimensiones mm 120 x 168 x 26

PLACA DE CALLE

Estilo iBLACK

N° de pulsadores 1

Dimensiones mm 128 x 147
Materiales Aluminio y Policarbonato
Proteccion IP P54

Cdmara 1/3” WDR CMOS ACTIVE VIEW
Visidn nocturna Mediante leds blancos
Angulo de visién ° 60° (H); 45°(V)
Orientacién de la cdmara ° 10° en cualquier direccion
Temperatura de funcionamiento °C -10...+55




