i ALCAD

9 1 2 MATERIEL POUR TV-SAT ET MODULATEURS

LNB TWIN 2 SORTIES

Code : 9120204
Modéle : UE-202

Description

LNB pour antenne parabolique of-set. La gamme comprend des LNB
universels simple, double et quadruple pour des installations individuelles;
et des LNB universel quattro pour les installations collectives.

Caractéristiques

Caractérisé par sa grande stabilité en fréquence et son gain élevé. Le
niveau de bruit trés faible assure une réception de qualité dans les zones de
faible signal.

CODE 9120204

MODELE

UE-202
2

Sorties
Connecteur F femelle
Fréquence d'entrée GHz Bande basse 10,70 - 11,70
Bande haute 11,70 - 12,75
Fréquence de sortie MHz 950 - 2150
Polarités Basse Verticale
Basse Horizontale
Haute Verticale
Haute Horizontale
Gain dB 554:5
Facteur de bruit dB >0,2 (06typ.)
Fréquence O.L. GHz Bande basse 9,75
Bande haute 10,60
Alimentation V= 13-18 / 0-22KHz
Consommation mA 200 (max.)
Température de fonclionnement °C -40.. +60
Unités par emballage 1
Poids emballage Kg 0,17
Dimensions emballage mm 64 x 65 x 131




