i ALCAD

980 MODULES COMPLETS

PLAQUE DE RUE 4 BOU.POUS 4FILS

Code : 9800157
Modeéle : PDP-61114

Description

Plaque de rue anti-vandale pour les installations d'entrées vidéo & 4 fils,
Cette plaque dispose de quatre boutons d'appel. Fabriquée en aluminium
avec une épaisseur de 6 mm, surface 100% plane, protection IP65
résistante & l'eau et & la poussiére . Elle posséde une caméra & grand angle
de vision de 170° avec une vision nocturne. Finition esthétique attrayante et
professionnelle




i ALCAD

CODIGO-CODE-CODE 9800154 9800155 9800156 9800157
MODELO-MODEL-MODELE PDP-61111 PDP-61112 PDP-61113 PEP 610114
Sensor de camara 1/2.7" 1/27" 1/2.7" 1/2.7"
Sensing Area pinhole CCD pinhole CCD pinhole CCD pinhole CCD
Capteur de caméra / CMOS / CMOS / CMOS / CMOS
Angu|o de visién

View angle 170° 170° 170° 170°
Angle de vision

Definicion (Hor) Linea TV

Definition(Hor.) Line TV 600 600 600 600
Définition (Hor) Ligne TV

Visién nocturna

LEDs for night LEDs IR LEDs IR LEDs IR LEDs IR
vision nocturne

Consumo

Power consumption mA Max 150 Max 150 Max 150 Max 150

Consommation

Alimentador integrado

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Suministrada por el
monitor interior

Power supply Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit | Supplied from indoor unit

Alimentation intégré Fournie par le moniteur | Fournie par le moniteur Fournie par le moniteur | Fournie par le moniteur
intérieur intérieur intérieur intérieur

Temperatura de frcboio

Work temperature # -40...450 -40...+50 -40...+50 -40...4+50

Température de travail

Instalacion
Installation way
Installation

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superficie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré

Superﬁcie/ Empotrar
Surface/flush mount
En saillie / encastré




