
KIT TNT UHD
5G PROTECT

¡Ofrece a tus clientes la mejor 
calidad de recepción de la TDT y 
la mejor protección contra el 5G!
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Los       NEO-042 Alta Ganancia + Rechazo 5G

Los       BO-195 Alta Ganancia + Filtro 5G

Diseño optimizado, 
potente y compacto

Montaje rápido 
y cableado fácil

Reflectores robustos

Simetrizador con 
filtro LTE700
Simetrizador con 
filtro LTE700

Chasis
ZAMAC 

Fácil
cableado

1 entrada
2 salidas

1 entrada
1 salida+ 

1 salida TEST
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KIT
T N T
UHD
Este KIT 
contiene

1 antena TDT con 

NEO-042 BO-195 CM-004

5G

LTE700

5G

LTE700

Contenido del kit

Código KA-700 | ref. 9000207

MULTIMEDIA-TV
Recepción y distribución de señales de TV



www.alcadelectronics.com

Especificaciones técnicas
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ZAMAK
RENDIMIENTO

ROBUSTEZ

Curva de ganancia Curva de ganancia

Salida

Amplificador

Test salida -15 dB

Alimentador
230 V ~

Enchufe

CÓDIGO 9030197 
MODELO BO-195

Número de entradas 1
Rango de frecuencias MHz 470-694
Canales 21-48
Ganancia dBi 32
Regulación de ganancia dBi 16
Nivel de salida dBµV 108 DIN 45004B
Figura de ruido mm 3,5 +-1
Índice de protección IP 33

Entradas / salidas 1 / 2 
Tensión de salida +24V – 100mA
Tensión de red VAC 230  +-10%
Consumo de energía W 1,6

CÓDIGO 9000200 
MODELO NEO-042

Gama de frecuencias 470-690MHz – canales 21-48
Ganancia 16 dBi

Rechazo LTE700 40 dB
Relación delante / detrás 30dB

Dipolo Impedancia 75 Ohms – conector F
Polarización Horizontal o vertical

Longitud 800mm
Ajuste de elevación 30°


