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*Registre de capture automatique d'image d'appel sans réponse

* Technologie 2-fils Haute qualité, installable avec n'importe quel type de céble
(Utilisable avec un céble 0,25mm? jusqu'a 100 métres)

* Alimentation rail DIN pour les installations professionnelles

* Plaque de rue en alliage d’aluminium, en Zamak Haute résistance

* Moniteur 7 pouces mains-libres avec touches tactiles capacitives

Descripcion

Kit de vidéo portier 2 fils pour installation de vidéo portier dans une villa.
Ce systéme de vidéo portier va vous permettre de contréler I'accés des personnes extérieures a votre
propriété, vous permettant en plus d’identifier la personne qui réalise I'appel. Le systéme d’auto-allu-
mage vous permet de visualiser I'image captée par la caméra de la platine de rue sans nécessité de
recevoir un appel. Ce systéme d’auto-allumage est d'utilité pour établir une vigilance ou quand, pour
une quelconque raison, vous désiriez établir une conversation avec la platine de rue.
Comme fonction additionnelle, le moniteur incorpore un registre de capture automatique d'images
des appels sans réponse. Quand un appel n’a pas été répondu, le moniteur enregistre automatique-
ment |'image de la personne qui a réalisé I'appel. _
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Le Kit inclut I'alimentation pour rail DIN. T —
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ESTE KIT CONTIENE

1 LOGEMENT, 2 FILS - VIDEOPORTIER | =7
Moniteur 7 pouces mains-libres '
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Max 20 m
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

9720156 KVS-31121

PLATINE DE RUE

Spécifications

Caméra couleur 1/3"couleur CCD;1.5lux; Angle 62~90°

Connectique 2 fils (non polarisés)

Puissance consommée <0.7W (au repos) ; <6W (au travail)

Distance maximale du céble 0.25 mm? jusqu’a 100 metres

Temps de I'appel 90s

Temps de conversation 60s

Communication Mains libres

Tension de travail: Dc12V

Gache Résistance de la 10Q~50Q,Courant de maintien de la
géche gbche:<150mA

Température ambiente -30~+70°C

Montage En saillie

106.9mm X 157mm x 36.3mm

Dimensions (Largeur X Hauteur X Profondeur)

MONITEUR

Spécifications
Ecran 7" couleur TFT LCD

Auto-capture: 20 groupes (3 captures/groupe)
Capture manuelle: 50 captures

Alimentation rail DIN Dc18V/ 1.5A
<5W(repos); <15W(au travail)

Mémoire de capture d'images

Alimentation

Puissance consommée

Sonneries d'appel 9 mélodies

Communication Mains libres

Cable vers la platine de rue: 2 fils (sans polarité; 0.25 mm?

T dble et dist
ype de cable et distance iusqu’a 100 maires)

Temps de I'appel

Appel depuis la platine de rue: 90s

Temps de conversation 60s
Température ambiente -10°C~+55°C
En saillie

Montage

Dimensions (Largeur X Hauteur X Profondeur)

208mm X 138mm X 25mm
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