
Modelo CAD-713
Mont Blanc

Amplificador programable digital
para TV terrestre y satélite

Intuitivo: con display 
y 3 botones de 
programación

Control Automático 
de Ganancia

32 filtros digitales 
de alta selectividad

Filtros FOS
LTE700

Tamaño 
compacto

MULTIMEDIA-TV
Recepción y distribución de señales de TV
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5 entradas en un amplificador compacto.
Filtros FOS LTE700.
Filtra, convierte y ecualiza digitalmente los canales DVB-T/T2.
Filtros de alta selectividad con CAG para 64 canales, 
que convierten hasta 32 canales individuales.
Amplificación SAT banda ancha con selección de polaridad.
Configuración sencilla: puesta en marcha  rápida y automática.
Chasis de zamak.
Pantalla LCD de 24 dígitos.
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CÓDIGO  9040154
MODELO  CAD-713

TERRESTRE

Nº de entradas
2 x UHF
1 x BIII/DAB
1 x FM/BI

Rango de frecuencias MHz
UHF (470-694)
BIII/DAB (170-240)
FM/BI (40-108)

Filtros programables 32

Número de canales 1 .. 2

Nivel de entrada dBµV
UHF 45 .. 100
BIII/DAB 40 .. 110
FM 35 .. 90

de entrada dB UHF 0/+10 (OFF/ON)
BIII/DAB 0/+20 (OFF/ON)

Atenuador de entrada dB 0/-12/-24

Rango CAG dB 40

Selectividad dB 35@1MHz

Ganancia dB
UHF 60
BIIII/DAB 50
BI/FM 0/12/24

Nivel de salida dBµV
2 x 116 (IM3 DIN 45004B 
-60 dBc)
89-109 ajustable

Tensión de salida 12/24V, 100mA

SATÉLITE

Nº de entradas 1

Rango de frecuencias MHz 950-2200

Nivel de entrada dBµV 60 .. 100

Ganancia dB 38

Regulación de ganancia dB 0 .. -20

Margen de ecualización dB 0 .. -7

Nivel de salida dBµV 119

Alimentación LNB dB
13/18V
0/22kHz
600mA

GENERAL

Pérdidas de retorno 
entrada / salida dB >12

Conector USB USB 1.0/2.0 Type B

Tensión de red 100 .. 240 VAC, 9W max
DC 20V, 0,45A

Temperatura de 
funcionamiento ºC -5 .. 50

Dimensiones mm 193 x 148 x 36

www.alcadelectronics.com

UN AMPLIFICADOR CON 
PROGRAMACIÓN DIRECTA

Enciende,
programa...
¡y listo!


