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POSICION 6 (Ment de instalacién) - CODIGO MAESTRO
POSITION 6 (Installation menu) - MASTER CODE
POSITION 6 (Menu d'installation) - CODE MAITRE

En esta posiciéon podréd cambiar el cédi%o MAESTRO, seleccionando cualquier valor entre 00000 y 99999.
El valorgor defecto que viene de fébrica es 12345.
Nota: Si no desea modificar este valor pulse la tecla @ para salir del ment de instalacién. En caso contrario:

@ Teclee el cédigo de 5 cifras que desee configurar. Una vez introducido el nuevo cédigo, el led rojo del teclado se encendera
esperando la confirmacion del nuevo cédigo.
@ Vuelva a teclear el codigo de 5 cifras que haya introducido ya. Ver esquema inferior.

In this position you can change the MASTER code, choosing any value between 00000 and 99999.

The factory-set default value is 12345.

Note: If you do not wish to change this value, press the key marked @G to exit from installation menu. Otherwise:

@ Key in the 5-figure code which you wish to configure. Once the new code has been entered, the red led on the keypad will light
up and remain lit until the new code has been confirmed.

@ To confirm the code, key in the same 5-figure code again. See diagram below.

Dans cette position, vous pourrez changer le code MAITRE, choisir n’importe qu’elle valeur comprise entre 00000 et 99999.
La valeur par défaut donné par 'usine est 12345.
Remarque: Si vous ne désirez pas modifier cette valeur appuyer la touche @ pour sortir du menu d'installation. Dans le cas contraire:

@ Composez le code de 5 chiffres que vous désirez configurer. Une fois le nouveau code introduit, le led rouge du clavier
s'allumera en attendant la confirmation du nouveau code.

@ Composer de nouveau le code de 5 chiffres déja introduit. Voir schéma.

Nuevo cédigo MAESTRO . .
New MASTER code Led rojo encendido

Noveau code MAITRE Red led it up
Led rouge allumé

oo
6 Destellos led verde o2
6 Flashes green led

Tiempo méximo

Led rojo encendido Maximum time limit

Red led Iif up

Temps maximal
Led rouge allumé

PIP, PIP, PIP,

PIP, PIP, PIP Confirmacién: nuevo codigo MAESTRO Salida del ment de instalacién
Confirmation: new USER code Exiting from installation menu
Confirmation: noveau code USAGER Sortie du menu d'installation
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ENTRADA EN EL MENU DE USUARIO
ENTERING USER MENU
ENTRER EN MENU D'USAGER

@ Pulse la tecla @ una vez si desea acceder al mend de usuario 1y dos veces para acceder al ment de usuario 2.
@ A continuacién introduzca la posicion de memoria que desea programar. Podré elegir cualquier nomero comprendido entre 01y 99.
@ Vuelva a pulsar la tecla @. El led rojo del teclado se encenderd quedando a la espera de que introduzca el cédigo USUARIO.

Nota: Recuerde que el men( de usuario 1y 2 almecenard los cédigos y la configuracién del relé de abrepuertas 1y 2 respectivamente.

@ Si es la primera vez que accede al ment de usuario de esa posicién de memoria, el led rojo parpadeara. Introduzca el cédigo
MAESTRO. En caso contrario, introduzca el cédigo USUARIO que haya configurado para esa posicién de memoria y que coincige
con el cédigo de apertura de puerta.

Si el codigo introducido es correcto, la placa emitira un pitido y el led verde destelleard una vez, indicando que esta en la posicién
1 del men0 (Ver pégina 19).
Con el cédigo incorrecto, la placa emitird un pitido de error y un destello del led rojo. Comience por el paso 1.

Nota: Tiempo méaximo de 15 segundos entre pasos. Pasado este tiempo deberd iniciar el proceso desde el paso 1.Ver esquema inferior.

ress the key marked @ once if you wish to open user menu 1 and twice if you wish to open user menu 2.

Py he key marked if y ish o op: 1 and twice if y ish to op: 2

(@ Next, enter the memory position which you wish to program. You can choose any number between 01 and 99 inclusive.

@ Press the key marked @ again. The red led on the panel will light up, remaining lit until you enter a USER code.

Note: Remember that user menus 1 and 2 will store the codes and the configuration of the relays of electric locks 1 and 2 respectively.

@ If this is the first time that you are opening the user menu from this memory position, the red led will blink. Enter the MASTER code.
Otherwise, enter the USER code which you have previously configured for that memory position and which is the same as the access
code of the door.

If the code you have entered is correct, the entrance panel will emit a beep and the green led will flash once, indicating that you
are in position 1 of the menu (See page 19).
If the code is incorrect, the panel will emit a deep thudding sound and the red led will flash. Begin again at step 1.

Note: The maximum time allowed between steps is 15 seconds. Once this period has elapsed, you must begin again.See diagram below.

@ Appuyer sur la touche @ une fois pour accéder au menu de usager 1 et deux fois pour accéder au menu usager 2.
(@ Ensuite, introduise la position de mémoire que vous désirez programmer. Vous pourrez choisir n'importe quelle numéro compris entre 01 et 99.
@ Appuyer de nouveau la touche @. Le led rouge de la plaque s'allumera, tant que ne sera pas introduit un code USAGER.

Remarque: Rappelez-vous que le menu usager 1 et 2 stocke les codes et la configuration du relais des gaches 1 et 2 respectivement.

@ Lors de la premiére accession au menu configuration, le led rouge clignotera. Composer le code MAITRE. Dans un autre cas,
introduire le code usager que vous avez configuré pour cette position d% mémoire qui coincide avec le code d'accés & la porte .
Si le code composé es correcte, la plaque émettra un beep et la led verte clignotera une fois, indiquant que c’est la position 1 du
menu }Voir page 19).
Avec le code incorrect, le clavier émettra un beep grave et la led rouge clignotera. Retourner au passage 1

Remarque: Temps maximum de 15 secondes entre etapes. Une fois le temps passé, il faudra recommencer par I'etape 1. Voir schéma précédent.
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Led rojo encendido
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POSICION 1 (Meno de usuario) - CODIGO USUARIO/APERTURA DE PUERTA
POSITION 1 (User menu) - USER CODE/DOOR-OPENING N
POSITION 1 (Menu d'usager) - CODE D'USAGER/OUVERTURE DE GACHE

El cédigo de usuario seré el mismo que el codigo de apertura de puerta. Podra cambiar este cédigo, seleccionando cualquier valor

entre 0801 y 9999 600001 y 99999 6 000001 y 999999, dependiendo del valor configurado en la posicion 1 del ment de instalacion.

Nota: Si no desea modificar este valor pulse la tecla @ para avanzar a la posicién siguiente del mend (Ver pégina 20). En caso

contrario:

@ Teclee el codigo que desee utilizar en adelante para esta posicion de memoria. Una vez introducido el nuevo codigo, el led rojo
de la placa se encenderé.

@ Vuelva a teclear el codigo.

Una vez introducido el cédigo, avanzaré automdticamente a la posicién siguiente del mend. Ver esquema inferior.

The user code will be the same as the door-opening code. You can change this code by selecting any value between 0001 and 9999,

or between 00001 and 99999, or between 000001 and 999999, depending on the value configured in position 1 of the installation

menu.

Nc;]te: If you do not wish to change this value, press the key marked @ to move on to the following menu position (See page 20).

Otherwise:

@ Key in the code which you wish to use in future for this memory position. Once the new code has been entered, the red led on
the panel will light up.

@ Key in the code again.

Once the code has been entered, you will automatically advance to the next menu position. See diagram below.

Le code usager sera le méme code que le code d’ouverture de géche. Vous pourrez changer ce code, en choisissant n’importe quelle
valeur comprise entre 0001 et 9999 ou 00001 et 99999 ou 800001 et 999999, ceci gépendant de la valeur configurée dans la
position 1 du menu d'installation.

Remarque: Si vous ne désirez pas modifier cette valeur appuyer la fouche @ pour avancer jusqu'a la position suivante dans le menu
(Voir page 20). Dans le cas contraire:

@ Composez le code que vous désirez utiliser dorénavant pour cette position mémoire. Une fois le nouveau code introduit, la led
rougede |c1c§)|c|que s'allumera.
@ Composer de nouveau ce code.

Une fois le code introduit, vous avancerez automatiquement & la position suivante du menu. Voir schéma précédent.

Nuevo cédigo USUARIO Led rojo encendido
@ New UgER code Red led lit up
Noveau code USAGER Led rouge allumé

1 Destello led verde

1 Flash ?reen led

ed verte

1 Flash

Tiempo méximo

) ) . Temps maximal

LedRmclﬁ ej?}:ndldo 2 Destellos led verde

ed led lit up @ 2 Flashes green led
I 2 Elaehos Jed

Led rouge allumé o

Confirmacién: nuevo cédigo USUARIO
Confirmation: new USER code
Confirmation: noveau code USAGER
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Cédigo incorrecto

)
PIP, PIP
Incorrect code

4 Posicion 2 del mend (pagina 20)
Code erroné Position 2 of the menu (page 20)
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POSICION 2 (Ment de usuario) - TIEMPO DE ACTIVACION DEL ABREPUERTAS
POSITION 2 (User menu) - TIME THAT THE ELECTRIC LOCK WILL REMAIN ACTIVED
POSITION 2 (Menu d'usager) - TEMPS D'ACTIVATION DU GACHE

En esta posicién podré cambiar el fiempo, en segundos, en el que el abrepuertas estd activado. Podré elegir cualquier valor comprendido
entre 03 y 20.

El valor por defecto que viene de fébrica es 03.

Nota: Si no desea modificar este valor pulse la tecla @ para salir del ment de usuario. En caso contrario:

(D Teclee el valor que desee introducir. Ver esquema inferior.

Si desea infroducir un valor inferior a 10 segundos no olvide pulsar el O antes del valor deseado.

In this position you can change the time, in seconds, during which the electric lock is activated. You can choose any value between
03 and 20 inclusive.

The factory-set default value is 03.

Note: If you do not wish to change this value, press the key marked @ to exit from user menu. Otherwise:

@ Key in the value which you want fo enter. See diagram below.
If you wish to enter a value less than 10 seconds, do not forget to place a O in front of the desired value.

Dans cette position vous pourrez changer le temps en secondes, de I'activation des géches. Vous pourrez choisir n'importe quelle
valeur comprise entre 03 et 20.

La valeur par défaut donné par l'usine est 03.

Remarque: Si vous ne désirez pas modifier cette valeur appuyer la touche @ pour sortir du menu d'usager. Dans le cas contraire:

® Composez la valeur que vous désirez introduire. Voir schéma.
Si vous désirez introduire une valeur inférieure & 10 secondes, n’oubliez pas d’appuyer sur O avant la valeur voulue.

Tiempo de activacién del abrepuertas
Time that the electric lock will remain actived
Temps d'activation du gdche

2 Destellos led verde
2 Flashes ?reen led

2 Flashes led verte

Salida del ment de usuario
Valor incorrecto Exiting from user menu
Incorrect value Sortie du menu d'usager
Valeur erroné

Led rojo encendido
PIP, PIP Red led lit up

[ ]
, oo
Led rouge allumé o>
DD
oo

y PIPIPIPIPIPIPIPIPI

20



PORTERO ELECTRONICO - DOOR ENTRY SYSTEMS - PORTIER ELECTRONIQUE

ALCAD

ALTERACIONES EN LOS CODIGOS DE USUARIO POR CAMBIOS EN EL MENU DE INSTALACION
CHANGES IN THE USER CODES BECAUSE OF CHANGES IN THE INSTALLATION MENU
ALTERATION DANS LES CODES D'USAGER POUR DES CHANGEMENTS DANS LE MENU D’INSTALLATION

EJEMPLO - EXAMPLE - EXEMPLE

Podria darse el caso que los usuarios de una instalacién solicitasen, después de estar en funcionamiento, un cambio en la cantidad
de digitos a marcar a la hora de introducir cédigos de USUARIO. Si se realiza un cambio de més a menos en la configuracion del
nimero de digitos (posicion 1 del mend de instalacion), los codigos actuales quedarén con sus ltimos digitos ocultos.

The case could arise whereby the users of an installation, once the installation is alreadg functioning, request a change in the number
of digits to be keyed in when entering USER codes. If the change is made in the number of digits from a higher to a lower number
(position 1 of the installation menu), the existing codes will remain with their last digit(s) hidden.

Il peut arriver que les usagers d'une installation, demande apres I'installation et mise en route, un changement de nombres de digits
& composer lors de I'introduction des codes USAGER. Si un changement se fait en diminuant le nombre de digits dans la configuration
(position 1 du menu d'installation), les codes actuels seront avec les derniers digits occultés.

ANTES DEL CAMBIO DESPUES DEL CAMBIO
BEFORE THE CHANGE AFTER THE CHANGE
AVANT LE CHANGEMENT | APRES LE CHANGEMENT

Nomero de digitos del codigo de usuario (posicion 1 del mend de instalacion)
Number of c/?giis in the user code (position 1 of the installation menu)
Nombre de digits du code d'usager (position 1 du menu d'installation)

5

4

Cédigo de usuario de una posicién determinada
User code of a specific position
Code usager d’une position déterminée

12345

1234

Si se realiza un cambio de menos a mas en la configuracién del nimero de digitos (posicion 1 del mend de instalacién), a los cédigos
actuales se les afiadird uno o varios ceros para completar la cantidad de digitos.

If a change is made in the number of digits from a lower to a higher number (position 1 of the installation menu), one or several zeros
will be added to the existing codes to make up the correct number of digits.

Si vous réaliser une augmentation du nombre de digits dans la configuration (position T du menu d'installation), Aux codes actuels,

il faudra ajouter un ou plusieurs zéro pour compléter le nombre de digits.

ANTES DEL CAMBIO
BEFORE THE CHANGE
AVANT LE CHANGEMENT

DESPUES DEL CAMBIO
AFTER THE CHANGE
APRES LE CHANGEMENT

Nomero de digitos del cédigo de usuario (posicion 1 del mend de instalacion)
Number of digits in the user code (position 1 of the installation menu)
Nombre de digits du code d'usager (position 1 du menu d'installation)

5

6

Cédigo de usuario de una posicién determinada
User code of a specific position

Code usager d'une position déterminée

12345

123450
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VERIFICACION DE LA INSTALACION

Compruebe que la placa emite un beep al pasar 5 segundos
aproximadamente, cﬁjespués de pulsar cualquier tecla. Si?a tecla
pulsada es la @, la placa emitiré un beep al pulsarla y otro
al pasar el tiempo indicado anteriormente.

Si no puede acceder al men( de usuario, asegirese de que la
posicién 5 del ment de Instalacion esta a 1.

No funciona nada.
Verifique la tension de red en el alimentador. Verifique que
la tensién de salida del alimentador estd dentro de sus
margenes de funcionamiento. Compruebe si existe algon
cortocircuito y soluciénelo. Desconecte el alimentador de
la red durante 1 minuto y vuelva a conectarlo. Si la averia
continta, desconecte todas las bornas de salida del
alimentador y verifique la tension de salida. Si no es correcta,
el climenfcc?:)r puede estar averiado.

Introduciendo un cédigo correcto, no funciona el abrepuertas

principa

erifique que al introducir el cédigo correcto de apertura
e puerta, se ilumina el led verde y la placa emite 3 beeps.

Si es asi, mientras el led verde estd encendido, verifique la
tension entre la borna 11y 12. Si la tensién es correcta,
compruebe las conexiones entre las bornas 11, 12 y el

abrepuertas. Sustituya el abrepuertas si es preciso.

Verif?que la tensién de la bornas 11 y 12c. Si no hay
tension en reposo, compruebe el puente entre @y {. Si no
detecta fallo, el equipo puede estar averiado.

Introduciendo un cédigo correcto, no funciona el abrepuertas 2
Desconecte el abrepuertas 2. Compruebe que al introducir
el codigo correcto del relé secundario, se ilumina el led
verde y la placa emite 3 beeps. Si es asf, mientras el led
verde esté encendido, compruebe la continuidad entre la
borna C1 y NOT. Si hay continuidad, verifique las

TROUBLESHOOTING

Ensure that the entrance panel emits a beep approximately 5
seconds after you press any key. If the key pressed is the one
marked @, the entrance panel will emit one beep when the
key is pressed and another after approximately 5 seconds.
If you cannot access the user menu, make sure that in position
5 of the installation menu you have entered 1.
Nothing works.
Check the mains voltage in the power supply unit. Check
that the output voltage of the power supply unit is within its
operating range. Cgeck if there is any short circuit, and if
so, repair it. Disconnect the power supply unit from the
mains for one minute, then reconnect it.” I the problem
persists, disconnect all the output terminals from the power
supply unit and check the output voltage. If it is not correct,
the power supply unit may be defective.
A correct code has been entered but the main eleciric lock does
not work.
Ensure that when entering the correct door-opening code,
the green led lights up and that the entrance panel emits 3
beeps. If they do, while the green led is lit up, check the
voltage between terminals 11 and 12. If the voltage is
correct, check the connections between terminals 11 and
12 and the electric lock. If necessary, replace the electric
lock. Check the voltage of terminals 11 and 12c. If there is
no sfandby Volrage, check the bridge between @ and .
If no fault'is discovered, the equipment may be defective.
A correct code has been entered but the electric lock 2 does
not work.
Disconnect the electric lock 2. Make sure that when the
correct code of the secondary relay is entered, the green
led lights up and the entrance panel emits 3 beeps. If they
do, w%;ile the green led is lit up, check for continuity between
terminal C1 and NO1. If there is continuity, check the
connections between terminals C1 and NO1, the additional

22

conexiones entre las bornas C1, NOT, el alimentador
adicional y el abrepuertas 2. Sustituya el abrepuertas 2 si
fuera preciso.

Verifique la continvidad de la bornas C1y NC1. Si no
hay continuidad en reposo, o habiendo continuidad,
permanece aunque se active el relé secundario, el equipo
puede estar averiado.

Introduciendo un cédigo correcto, no funciona el relé auxiliar.

Desconecte el accesorio conectado a este relé. Pulse cualquier
tecla y compruebe la continuidad entre la borna C2 y
NO2. Si hay continuidad, verifique las conexiones entre
las bornas C2, NO2, el alimentador adicional y el accesorio.
Sustituya el accesorio si es preciso.
Verifique la continuidad de la bornas C2 y NC2. Si no
hay continuidad en reposo, o habiendo continuidad,
permanece aunque se active el relé auxiliar, el equipo
puede estar averiado.

Con un pulsador exterior no funciona alguno de los

accionamientos.

Verifique la tensién o continuidad de los contactos de los
relés al realizar un puente entre 22, Ctrl1 o Ctrl2, segin
el caso. Si no defecta fallo el equipo puede estar averiado.

Introduciendo el cédigo maestro correcto, no se puede acceder

al mend de instalacion.

Compruebe que la tensién de alimentacién del equipo es
correcta. Compruebe que pulsando las teclas @,
@@ @, eﬁed rojo parpadea. Si es asi , introduzca
el cédigo MAESTRO. En el caso contrario, el equipo puede
estar averiado.

power supply unit and the electric lock 2. If necessary,
replace the electric lock 2.
Check for continuity between the terminals C1 and NCT.
If there is no continuity in standby, or if there is continuity
which persists even though the secondary relay is active,
the equipment may be defective.

A correct code has been entered but the auxiliary relay does

not work.
Disconnect the accessory connected to this relay. Press any
key and check for conrinuirz between terminals C2 and
NO2. If there is continuity, check the connections between
terminals C2, NO2, the extra power supply unit and the
accessory. If necessary, replace the accessory.
Check terminals C2 and NC2 for continuity. If there is no
continuity in standby, or if there is continuity which persists
even though the auxiliary relay is active, the equipment
may be defective.

Nothing at all works with an exterior keypad.
Check the voltage or continuity of the contacts when a
bridge is made between 22 and Cirl1 or Ctrl2. If no fault
is detected, the equipment may be defective.

The correct master code has been entered but it is impossible

fo access the installation menu.
Ensure that the voltage of the equipment’s power supply is
correct. Check that when the /(eys @, @,, @ are
pressed, the red led blinks. If it does, enter the MASTER
code. If the red led does not blink, the equipment may be
defective.
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PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Vérifier que la plaque émette un beep aprés 5 secondes approx.

aprés avoir appuyé sur n’importe quelle touche. Si la touche
appuyée est la @, la plaque émettra un beep, lorsqu’on
appelle et un autre une fois le temps le indiqué précédemment.
Si vous ne pouvez accéder au menu d'usage, assurez vous qu’en
position 5 du menu I'état est & 1.

Ne fonctionne pas du tout.

Vérifier la fension secteur de |'alimentation ainsi que sa
tension de sortie soit dans les tolérances de fonctionnement.
Regarder s'il n’y a pas de court-circuit et éliminer le.
Déconnecter |'alimentation du secteur pendant une minute
et la reconnecter. Si le probléme continue, Déconnecter
toutes les bornes de sortie de I'alimentation et vérifier la
tension de sortie, si ce n’est pas correct, |'alimentation est
peut étre défectueuse.

Introduire un code correct, la géche principale ne fonctionne

as.

P Vérifier qu’a l'introduction du code correct, la led verte
s'allume et que la plaque de rue émet 3 bips. Si la led est
éteinte, vérifier qu'il existe une tension entre les bornes 11
et 12. Si la tension est correcte, vérifier les connexions des
bornes 11 et 12 et de la gdache. Changer la géche si c’est
possible.

Vérifier la tension entre les bornes 11 et 12, sans tension
u repos, vérifier le pont entre@ et la @M. Sans défection de
probléme, |'équipement est peut étre défectueux.

Introduire un code correct, sans fonctionnement de la géche 2
Déconnecter la géche 2. Vérifier que & l'introduction du
code correct, du relais secondaireﬂo led verte s'allume et
la plaque de rue émet 3 bips. Si la led est éteinte vérifier
la continuité entre les bornes C1 et NOT. S'il y a continuité,

vérifier les connexions entre C1, NO1, et |'alimentation
additionnelle el la géche 2. Changer la géche 2 si c’est
possible.

Vérifier la continuité des bornes C1 et NC1, sans continuité
au repos ou une continuité permanente sans que le relais
soit activé, I'équipement est peut étre défectueux.

Introduire un code incorrect, le relais auxiliaire ne fonctionne

as.

P Déconnecter I'accessoire connecté & ce relais. Appuyer sur

chaque touche et chercher la continuité entre les bornes C2
et NO2. S'il y a continuité, vérifier les connexions entre les
bornes C2, NO2, I'alimentation additionnelle et I'accessoire.
Changer I'accessoire si c’est possible.
Vérifier la continuité des bornes C2 et NC2. S'il n'y a pas
de continuité au repos ou continuité permanente sans que
le relais auxiliaire soit activé, I'équipement peut étre
défectueux.

Avec un bouton poussoir extérieur il n'y a pas de fonctionnement

a chaque pression.

Vérifier la tension ou continuité des contacts de ce relais et
réaliser un pont entre 22, Ctrl1 ou Ctrl2 selon le cas. Sans
détection de probléme, I'équipement peut étre défectueux.

Introduire le code Maitre correct et ne pouvoir accéder au

menu d'installation.

Vérifier que la fension d'alimentation de I'équipement est
correcte. Vérifier qu’en appuyant sur la touche @, @,
@, @, la led rouge clignote. Dans ce cas, introduire
le code Maitre, dqns%e cas contraire, |'équipement peut
étre défectueux.
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Especificaciones sujetas a modificacién sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior nofice
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