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VERIFICACION DE LA INSTALACION

Para programar los soportes de conexién/teléfonos, compruebe que
se encuentra en la placa de calle principal (puente J1 colocado) y que
hay una Onica placa definida como principal. Compruebe que tiene
comunicacién con la placa de calle principal, antes de presionar e
pulsador que quiere asociar al soporte de conexiones/feléfono. Recuerde
que el grupo ?énico emite tonos de confirmacién cuando el soporte de
conexiones/teléfono ha recibido el cédigo (soporte de
conexiones/teléfono programado). Si no puede programar el soporte

le conexiones/teléfonos: Revise la conexién entre 7g el grupo fénico
y los pulsadores, entre los pulsadores y el concentrador de llamadas
y entre el concentrador de llamadas y el grupo fénico.

No funciona nada
Verifique la tension de red en los alimentadores. Compruebe que
el led verde del alimentador del grupo fénico esté encendido.
Verifique que la fension entre +y — del alimentador sea 15+ 10%
Vdec. Compruebe si existe algin cortocircuito y soluciénelo. Si la
averia confina, desconecte fodas las bornas +y - del alimentador,
y verifique que la tension entre +y - sea 15+ 10% Vdc. Si no
es correcta el alimentador puede estar averiado.

No se ilumina el piloto del pulsador de iluminacién
Verifique que la fension entre +y — del grupo fonico sea 15 +
10% Vdc. Si la tensién es correcta, el grupo fénico puede estar
averiado.

No se iluminan los tarjeteros
Verifique que la tensién entre +y - del alimentador sea 15 £ 10%
Vdc. Verifique que la tension entre 9y 10 del grupo fénico, con
el pulsador de iluminacién accionado, sea 1;1 10% Vde.
Compruebe que la lampara no esté fundida.

La placa de calle no emite ningin sonido al llamar
Revise la conexién entre 7 del grupo fénico y los pulsadores.
Compruebe la conexion del concentrador de {Iuquus con los
pulsadores y con el grupo fénico. Si no detecta el fallo, el
concentrador de llamadas o el grupo fénico pueden estar averiados.

Suena la llamada en los teléfonos pero en la placa de calle

no se oye la confirmacion de ||c|mu§u
Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en placa.
Si no detecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.

Si el led rojo de la placa parpadea continuamente
Compruebe si existe algin corfocircuito en las conexiones D1, D2
del grupo fénico hacia soporte de conexiones/teléfonos. Si es el
caso, revise las conexiones D3, D2 y D5, D4 de los equipos de
la instalacion. Si no detecta el Fo"o, el grupo fénico puede estar
averiado.

Si la placa emite tonos intermitentes al llamar
La llamada no ha sonado en el monitor/teléfono: Compruebe que
el auricular esté colgado. Compruebe que el interruptor
programacion del soporte de conexiones/teléfono estd en la
posicion ON (a la izquierda). Revise la conexion D1, D2 del
grupo fénico hacia los soportes de conexiones/teléfonos. Si es el
caso, revise las conexiones D3, D2 y D5, D4 de los equipos de
a instalacién. Si no defecta el fallo, eflmonitor/ teléfono o el grupo
fénico pueden estar averiados.

No se oye ningin monitor/teléfono desde la placa de calle
Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en placa.
Si no detecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.

No se oye un monitor/teléfono desde la placa de calle
Revise las conexiones del cable entre el auricular y la base del
monitor/feléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base
del monitor/teléfono. Si no detecta el fallo, el monitor/teléfono
puede estar averiado.

No se oye la placa de calle en ningon monitor/teléfono
Compruebe el regulador de volumen de los monitores/teléfonos
en la placa de calle. Si no detecta el fallo, el grupo fénico puede
estar averiado.

No se oye la placa de calle en un monitor/teléfono
Revise las conexiones del cable entre el auricular y la base del
teléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base del
teléfono. Si no defecta el fallo, el teléfono puede estar averiado.

El sonido se acopla.

Ajuste el regulador de desacoplo del grupo fénico (}ver pégina
16). Si el acoplo persiste ajuste el volumen de sonido mediante

los reguladores de volumen del grupo fénico.
No funciona el abrepuertas
Verifique que la tensién entre las bornas 11y 12 del grupo fénico,
sea 1 1(1 0% Vdc, redlizando un puente entre las bornas 22 y
18. Si no detecta el fallo, el abrepuertas puede estar averiado.
En instalaciones de mdltiple acceso, llamando en una de las
placas de calle no se inhoEilifon el resto de placas del sistema.
Compruebe las conexiones D3, D2 entre las diferentes placas del
sistema. Si no defecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.
En instalaciones tipo urbanizacién, llamando en una de las
placas de calle exterior no se inhabilitan las placas del edificio
interior al que se llama.
Compruebe las conexiones D3, D2 entre la placa de calle del
edificio hacia los accesorios identificadores de edificio. Si no
detecta el fallo, el grupo fénico o el accesorio identificador de
edificio puede estar averiado.
El sistema de video no funciona en ningtn monitor:
autoencendido, encendido de pantalla al recibir llamada, ..
Verifique la tensién de red en el alimentador que alimenta a los
monitores. Verifique la conexién - entre el alimentador y el grupo
fénico. Verifique que la tension entre + y - en el alimentador sea
15 £ 10% Vdc. Compruebe si existe algin cortocircuito y
soluciénelo. Desconecte el alimentador de la red durante 1 minuto
vuelva a conectarlo. Si la averia continda, desconecte todas las
Eornas de -y + del alimentador, y verifique que la fension entre
+ R/ - sea 15 £ 10% Vdc. Compruebe las conexiones +y — de las
telecamaras y verifique que la tension sea 15+ 10% Vdc. Si no
es correcta, el alimentador puede estar averiado.
El sistema de video no funciona en un monitor: autoencendido,
encendido de pantalla al recibir llamada, ..
Compruebe que el interruptor del monitor para desactivar el video
estd en la posicion ON (a la izquierda). Compruebe que el led
rojo del monitor esté encendido. Compruebe la conexion entre
el monitor y el soporte de conexiones. Verifique que la tension
enfre + y — del soporte de conexiones sea de 14 Vdc £ 15%. Si
no encuentra el fallo, el monitor puede estar averiado.
Problemas en la imagen en todos los monitores: imagen
distorsionada, doble imagen, pérdida de sincronismo.
Compruebe la polaridad del par trenzado.
En caso de maltiple acceso, compruebe que fiene una tnica placa
definida como principal. Verifique que la linea de video de maltiple
acceso esté cargada correctamente (resistencia 220 ohmios en
bornas T2+,T2- no utilizadas).
Si la distribucion se realiza a través de distribuidores, compruebe
que la tensién entre +y — de los distribuidores sea de 15+ 10%
Vdc. Verifique que la Tinea del par trenzado esté cargada con
120 ohmios: a) en caso de conectar derivadores en serie debe
retirar la resistencia de 120 ohmios de todos los derivadores
intermedios; b) en instalacién de monitores en serie cortar las
resistencias de 120 ohmios de todos los soportes de conexiones
excepto del de final de linea. Verifique las conexiones de
derivadores y distribuidores. Si no defecta el fallo, la telecémara
vede estar averiada.
Problemas en la imagen en un monitor: imagen distorsionada,
doble imagen, pérdida de sincronismo.
Compruebe la polaridad del par trenzado.
Verifique que la linea del par trenzado estd cargada con 120
ohmios: en instalacién con monitores en serie cortar las resistencias
de 120 ohmios de todos los soportes de conexiones excepto del
de final de linea. Verifique la posicién del puente J1 de configuracién
del soporte de conexiones. Si no defecta el fallo, el monitor puede
estar averiado.
El autoencendido no funciona en ningdn monitor.
En instalaciones de multiple acceso, verifique que ha definido una
placa de calle como principal del sistema y las conexiones D2 y
D3 entre las diferentes placas de calle. Si'no detecta el fallo, el
grupo fénico puede estar averiado.
El autoencendido no funciona en un monitor.
Compruebe que al pulsar el botén de autoencendido, el led rojo
del monitor parpadea. Compruebe que el sistema no esté ocupado.
Si no encuentra el fallo el soporte de conexiones o el monitor
puede estar esfropecdo.
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Imagen en blanco en todos los monitores.

Verifique que el par trenzado hacia monitores sale de las bornas
Tl+y T1- de la felecémara. En instalaciones de maltiple acceso,
revise las conexiones T2+, T2- del par frenzado entre las diferentes
telecémaras. Compruebe la conexién entre la telecamara y el
grupo fonico. Sila distribucion se realiza a través de distribuidores,
compruebe que la tensién entre +y — de los distribuidores sea de
15 £ 10% Vdc. Verifique las conexiones del par trenzado de la
telecémara hacia monitores. Si no defecta el fallo, el grupo fénico
o la telecémara pueden estar averiados.

TROUBLE SHOOTING

To program the monitors/telephones, check that you are located on the
main entrance panel (the JT jumper is fitted fo fﬁ; audio unit) and that
you have only one entrance panel defined as the main one. Make sure
you have communication with the main entrance panel before pressing
the push-button that you want to associate to the connection
bracket/telephone. Remember that the panel emits a confirmation fone
once the monitor/telephone has received the code (device programmed).
If the monitor/telephone cannot be programmed: Check the connection
between 7 in the audio unit and the push-buttons , the connection
between the push-buﬂons and the concentrator of calls and the connection
between the concentrator of calls and the audio unit.

Nothing works.
Check the mains voltage in the power supply unit that feeds the
audio unit. Ensure that the green led of fﬁe power supply fo the
audlo unit is lit. Check that the voltage between + and - of the
power supply is 15 210% Vdc. Check for the existence of a short
circuit and rectify this. If ithe breakdown continues, disconnect all
the power supply + and - terminals, and check that the voltage
between + and - is 15 £10%Vdc. If you cannot find the fault,

there may be something wrong with the power supply.

The lighting push-button pilot Jqoes not light up.
(.ghec/( that the voltage between + and — in the audio unit is 15

+ 10% Vde. If the voltage is correct, there may be something

wrong with the audio unit.

The card iolders do not light up.
Check that the voltage between + and — of the power supply that
supplies the audio unit is 15 £10% Vdc. Check that the voltage
between 9 and 10 in the audio unit, with the lighting push-button
activated, is 15 £10% Vdc. Check whether the lamp is burnt out.

You cannot hear any sound on the entrance panel when a call

is made.
Check the connection between 7 in the audio unit and the push-
buttons. Check the connection between the concentrator of calls
and the push-buttons and between the concentrator of calls and
the audio unit. If you cannot find the fault, there may be something
wrong with the concentrator of calls or the audio unit.

When a call is made, the monitors/telephones ring but

confirmation of the call cannot be heard on the entrance panel.
Check the volume control of the entrance panel audio unit. If you
cannot find the fault, there may be something wrong with the
audio unit.

If the red indicator light flash continuosly.
Check wether there is a short-circuit in the connections D1, D2
from the audlio unit to all the devices. If required, check connections
D3, D2 and D5, D4 of the equipment in the installation. If you
cannot find the fault, there may be something wrong with the
auaio unit.

If intermittent tones can be heard on the entrance panel when

a call is made.
The call tone cannot be heard on the telephone: Check that the
handset is not off the hook. Check that the programming switch
of the device is in ON position (on the Iefrf Cgeck connections
D1 and D2 from the audio unit to all the devices. If required,
check connections D3, D2 and D5, D4 of the equipment in the
installation. If you cannot find the fault, the telephone, the audio
unit or some other equipment in the installation may have broken

lown.

Imagen en blanco en un monitor.
Revise la conexién entre el soporte de conexiones y el monitor.
Revise las conexiones del par trenzado en el soporte J; conexiones
del monitor. Revise las conexiones del par trenzado desde el
soporte de conexiones hacia la telecémara. Si no encuentra el
fqﬁ)o, el soporte de conexiones , el derivador o el monitor pueden
estar averiados.

No monitor/telephone can be heard from the entrance panel.
Check the volume control on the pane/. If you cannot find the fault,
there may be something wrong with the audio unit.

One monitor/telephone cannot be heard from the entrance

el.
Check the cable connections between the receiver ande the base
of fe/ephone. Check the hanging-u button on the base of the
monitor/telephone. If you cannot fi)nd the fault, there may be
something wrong with the telephone.

You cannot hear the entrance panel on any monitor/telephone.
Check the volume control on the devices (on the panelf If you
cannot find the fault, there may be something wrong with the
audio unit.

You cannot hear the entrance panel on a monitor/telephone.
Check the cable connections between the receiver ande the base
of monitor/telephone. Check the hanging-up button on the base
of the telephone. If you cannot find the fgulf, there may be something
wrong with the monitor/telephone.

The sound produces feedbac£

Adjust the feedback control of the audio unit (see step 8 on page

léj. If the feedback persists, adjust the volume using the volume
controls of the audio unit.

The electric lock doesn’t work.

Check that the voltage between 11 and 12 in the audio unit is 15
+ 10% Vdc, by making a bridge between terminals 22 and 18.
If you cannot %Ifnd the ?au/f, there may be something wrong with
the electric lock.

In installations with multiple points of entry, calling on one of

the entrance panels does not deactivate the other panels of

the system.
Check connections D3 and D2 between the different panels of the
system. If you cannot find the fault, there may be something wrong
with the audio unit.

In housing compound installations, making a call from one of

the external entrance panels does not d:g;able the entrance

panels of the building which is being called.
Check connections D3 and D2 from the entrance panel to the
identifying accessories of the building. If the fault cannot be found,
ere may be something wrong with the audio unit or the identifying
accessory.

The video system does not work in any monitor: auto switch-

on, screen doesn’t come on when receiving a call,..
Check the mains voltage in the power supply unit gaf feeds the
monitors. Check that Iﬁe Vo/fage of the power supp/y between +
and —is 15 £ 10% Vdc. Check the - conexion between the power
supply and the audio unit. Check if there's a short circuit and
rectify it. Disconnect the power supplies supply for T minute and
reconnect it. If the breakdown continues, disconnect all the + and
- terminals from the power supply unit and check that voltage
between + and — is 15 = 10% Vdc. If it's not correct, there may
be something wrong with the power supply.

Video system J?)es not work in one monitor: auto switch-on,

screen doesn’t come on when receiving a call,..
Check that the ON/OFF switch for the video is in ON position
(on the left). Check that the red led of the monitor is on. Check
the connection between the connection bracket and the monitor.
Check that the voltage between + and - of the connection bracket
is 14 15% Vde. If fgilure cannot be found, there may be something
wrong with the monitor. 21
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Poor image quality on all the monitors: distorted picture, ghost

images, loss of synchronisation.
Check the polarity of the twisted pair.
In multiple access installation, check that you have only one
entrance pane/ defined as the main one. Make sure that the
multiple-access video line is correctly loaded (resistence of 220
ohms in the unused terminals T2+,T2-). If splitters have been used
in the distribution, check that the voltage between + and - of the
splitters is 15 £10% Vdc. Check that twisted pair line has a 120
(ghm load: a) if tap-offs have been connected in series the 120
Ohm resistance must be removed from all the intermedliate tap-
offs; b) with monitors in series cut the 120 Ohm resistances on all
the connection brackefs, but from the one at the end of the line.
Check twisted pair connection in splitters and tap-offs. If you
cannot find the fault, there may be something wrong with the
video unit.

Poor image quality on one monitor: distorted picture, ghost

images, loss of synchronisation.
Check the polarity of the twisted pair.
Check that twisted pair line is charged with 120 Ohm: with
monifors in series cut the 120 Ohm resistances on all the connection
brackets, but from the one at the end of the line. Check the position
of the J1 configuration jumper in the connection brackets. If you
cannot find the fault there may be something wrong with'the
monitor.

Auto switch-on does not work on any monitor.
In multiple access installations, check that one entrance panel has

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Pour programmer les appareils (moniteurs/téléphones), vérifiez que
vous éfes dans la plaque de rue principale (le groupe phonique d le
cavalier J1 installé) et qu’une seule des plaques est cﬁeﬁnie comme
principale. Vérifier qu'il y a communication avec la plaque de rue
principal, avant d’appuyer sur le bouton que vous désirez associer au
support de connexion /téléphone. N'oubliez pas que le groupe phonique
émet des signaux lorsque le appareil est programmer correctement. Si
on ne peuvent pas programmer les moniteurs/éléphones: Controlez
e branchement entre 7 du groupe phonique et les Eoutons- 0USSOIrs,
la connexion entre les outon-poussoirs et le concentrateur d'appels et
la connexion entre le concentrateur d’appels et le groupe phonique.

Ne fonctionne pas du tout.

Vérifiez la tension du réseau électrique d'alimentation. Vérifier
que la led verte de |'alimentation du groupe phonique est allumée.
Vérifiez que la tension entre + et - de la source d'alimentation est
bien de 15 £ 10% Vdc. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-
circuit. Si le probléme persiste, débranchez foutes ll:)es bornes de
+ et - de la source d'alimentation, et vérifiez que la tension entre
+ et — est bien de 15 + 10% Vdc. Si elle n'est pas correcte, la
source d'alimentation peut étre en panne.

Le pilote du bouton-poussoir d'éclairage ne s'allume pas.
Vérifiez que la tension entre + et — du groupe phonique est bien
de 15 £ 10% Vdc. Si la tension est correcte, le groupe phonique
peut étre en panne.

Les panneaux d'étiquettes ne s'éclairent pas.

Vérifiez que la tension entre + et - de la source d'alimentation est
bien de 15 10% Vdc.

Vérifiez que la tension entre 9 et 10 du groupe phonique avec le
bouton-poussoir d'éclairage actionné est bien de 15 + 10% Vdc.
Assurez-vous que |'ampoule n'est pas grillé.

La plaque de rue n'émet aucun son en appelant.

Contrélez le branchement entre 7 du groupe phonique et les
outons-poussoirs. Vérifiez la connexion entre Ez concentrateur
d’appels et les boutons-poussoirs et entre le concentrateur et le
groui)e phonique. Si vous n'observez aucune anomalie, il se peut
ue le concentrateur d’appels ou le groupe phonique soient
faillants.
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been defined as the main one and check connections D3 and D2
between different entrance panels. If you cannot find the fault
there may be something wrong with the audio unit.

Auto switch-on does not work on one monitor.
Check that pushing the auto switch-on button the red led flash.
Check that the system is not engaged. If you cannot find the fault,
there may be something wrong with the connection bracket or the
monitor.

White picture in all the monitors
Check that the twisted pair fo the monitors is connected to the T1+
and T1- terminals of the video unit. In multiple access installation,
check the T2+, T2- connections of the twisted pair between the
different video units. Check the connection between the video and
the audio units. If splitters have been used in the distribution, check
that the voltage between + and - of the splitters is 15 £10% Vdc.
Check the connections of the twisted pair from the video unit fo
the monitors. If failure is not detected, there may be something
wrong with the video unit, any tap-off or any splitter.

White picture in one monitor
Check the connection between the connection bracket and the
monitor. Check the connections of the twisted pair in the monitor's
connection bracket. Check twisted pair's connection from the
connection bracket fo the video unit. If failure is not detected there
may be something wrong with the tap-off, connection bracket or
monitor.

L'appel sonne dans les moniteurs/téléphones mais sans entendre

la confirmation de I'appel dans la plaque de rue.
Veérifier le réglage du régulateur de volume audio de la plaque.
Si vous n'observez aucune anomalie, le groupe phonique peut
étre en panne.

Si la lumiére rouge de la plaque clignote continuellement
Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit entre les branchements
D1, D2 du groupe phonique vers les moniteurs/téléphones. Si
c'est le cas, réviser les connexions D3, D2 et D5, D4 de |’équipement
de l'installation. Si vous n'observez aucune anomalie, le groupe
phonique peut étre en panne.

Si la plaque émet des tonalités intermitentes en appelant
On n'entend pas d'appel sur le moniteur/téléphone: Vérifiez que
le combiné est bien raccroché. Verifiez que I'interrupteur de
Erogrammction soit en position ON (& gauche). Contrdlez les

ranchements D1 et D2 du groupe phonique vers les appareils.
Si c'est le cas, réviser les connexions D3, D2 et D5, D4 de
'équipement de I'insfallation.. Si vous n’observez aucune anomalie,
il se peut que I'appareil ou le groupe phonique soient défaillants.

On n'entend aucun moniteur/téléphone depuis la plaque de rue.
Vérifiez le systéme de réglage du volume de la plaque. Si vous
n'observez aucune anomalie, le groupe phonique peut étre en

anne.

On nﬁanlend as un moniteur/téléphone depuis la plaque de rue.
Révisez les conexions du cable entre le combiné et la base du
moniteur/#éléphone. Vérifier le bouton d’accrochage de la base
du moniteur/téléphone. Si vous n'observez aucune anomallie, le
moniteur/téléphone peut &fre en panne.

On n'entend pas la plaque de rue a partir des

moniteurs/téléphones.

Vérifiez le systéme de réglage du volume des moniteurs/téléphones
(sur la plaque). Si vous n'observez aucune anomalie, le groupe
phonique peut étre en panne.

On n'entend pas la plaque de rue a partir d'un

moniteur/téléphone.

Révisez les conexions du cable entre le combiné et la base du
moniteur/téléphone. Vérifier le bouton d'accrochage de la base
du moniteur/téléphone. Si vous n'observez aucune anomallie, le
moniteur/téléphone peut &tre en panne.
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Le son est accouplé.
Régler le régulateur de désaccouplement du groupe phonique
Voir paragraphe 8 page 16). Si Fqccoup|ement persiste régler
e volume du son & | cige des régulateurs de volume du groupe
onique.
La gache ne fonctionne pas.
Veérifiez que la tension entre 11 et 12 du groupe phonique, en
réalisant un pont entre les bornes 22 et 18, est bien de 15+ 10%
Vde. Si vous n'observez aucune anomalie, la géiche peut étre en
anne.
En caF; d'installation a accés multiple, lorsqu'on appelle I'une
des plaques les autres plaques du systéme ne sont pas
désactivées.
Vérifiez les connexions D3 et D2 entre les différentes plaques de
rue. Si vous n'observez aucuna anomalie, il se peut que les groupes
phoniques soient défaillants.
Dans des installations type résidence, en appelant d'une plaque
de rue extérieure les Plaques intérieures du batiment ne
s'inhibent pas lors de I'appel.
Vérifier les connexions D3, D2 entre la plaque de rue du bétiment
vers les accessoires identificateurs du batiment. Si vous ne détectez
pas d'erreur, le groupe phonique peut étre en panne.
Le systéme vidéo ne &nchonne dans aucun des moniteurs:
auto-allumage, allumage quand on recoit I'appel,..
Vérifiez la fension du réseau dans I'alimentation qui alimente les
moniteurs. Vérifiez que la fension entre + et - dans I'alimentation
soit bien de 15 £ 10% Vdc. Vérifiez le connexion - entre
I'alimentation et le groupe phonique. Vérifiez qu'il ny aucun
court-circuit et s'il existe le supprimer. Débranchez I'alimentation
du réseau pendant 1 minute et branchez & nouveau. Si le probléeme
ersiste, débranchez toutes les connections de + et — de
alimentation, et vérifier que la tension entre + et — soit bien de
15 £ 10% Vdc. Si celle-ci n’est pas la bonne, I'alimentation peut
étre en panne
Le systéme vidéo ne fonctionne dans un des moniteurs: auto-
allumage, allumage quand on regoit I'appel, ..
Vérifiez que |'interrupteur du moniteur pour désactiver la vidéo
soit en position ON (& gauche). Vérifiez que la led rouge du
moniteur soit bien allumé. Vérifiez la connexion entre le support
de connexions et le moniteur. Veérifiez la tension entre + et - du
support de connexion du moniteur et que celle-ci soit bien de 15
Vde. Si vous ne trouvez pas la panne, le moniteur peut &tre en

B

anne.
Probi)éme d’images dans tous les moniteurs: distorsion de
I'image, image d%uble, rte de synchronisation.
Vérifier la polarité de fpuire torsadée.
En cas d'installation & accés multiple,vérifiez qu’une seule des
plagues est définie comme principale. Vérifier que la ligne vidéo
a accés multiple est chargée correctement (résistance 220 ohms
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sur les bornes T2+T2- non utilisées).

Si la distribution se rédlise & travers de distributeurs, vérifiez que

la tension entre + et - soit bien de 15 + 10% Vdc. Vérifiez que

la ligne de la paire torsadée soit bien charge & 120 ohms: a)

our connecter des dérivateurs en série il sera nécessaire d'enlever

ﬁ; résistance de 120 ohms de tous les dérivateurs intermédiaires,

b) dans les installations en série des moniteurs, couper les résistances

de 120 ohms de tous les supports de connexions & I'exception de

celui de fin de ligne. Vérifiez les connexions de la paire forsadée
de les dérivateurs et distributeurs.

Si vous ne trouver pas la panne, la caméra peut étre en panne.
Probléme d'image dans un des moniteurs: distorsion de I'image,
image double, perte de synchronisation

Vérifier la polarité de la paire torsadée.

Vérifiez que la ligne de la paire torsadée est bien chargé a 120

ohms, dans des installations de moniteurs en série coupez les

résistances de 120 ohms de tout les supports de connexions &

I'exception de celle de fin de ligne. Vérifiez la position du cavalier

de configuration J1 dans les moniteurs. Si vous ne trouver pas la

panne, le moniteur peut étre en panne.
Le systéme d’auto-allumage ne fonctionne dans aucun des
moniteurs.

En cas d'installation & accés multiple, vérifiez que une plaque de

rue est bien définie comme plaque principale du systéme e vérifiez

les connexions D3 et D2 entre les différentes plaques de rue. Si
vous ne trouvez pas la panne, le groupe phonique peut étre en

anne.

Le syF;téme d’auto-allumage ne fonctionne pas dans un des

moniteurs
Vérifiez que en appuyant sur le bouton d’auto-allumage le led
rouge clignoter. Vérifiez que le systéme ne soit pas occupé. Si
vous ne trouvez pas la panne, le'moniteur peut étre en panne.

L'image est toute blanche dans tous les moniteurs.
Vérifiez que la colonne qui alimente les moniteurs sorts des
connexion T1+ et T1- de la caméra. En cas d'installation & accés
multiple, révisez les connexions T2+, T2- de la paire torsadée
entre les différentes caméras. Vérifiez la connexion entre la caméra
et le groupe phonique. Si la distribution se réalise & travers de
distributeurs, vérifiez que la fension entre + et - soit bien de 15
+10% Vdc. Vérifiez que les connexions de la paire torsadée de
la caméra soit dirigés vers les moniteurs. Si vous ne détectez pas
la panne, il se pourrait que le groupe phonique ou la caméra
soient endommageés.

L'image dans un moniteur est toute blanche.
Vérifiez la connexion entre le support de connexions et le moniteur.
Révisez les connexions de la paire torsadée dans le support de
connexion du moniteur vers la caméra. Si vous ne trouvez pas la
panne il se pourrait que le support de connexions ou le moniteur
soient endommaggés.
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