ALIMENTADORES
POWER SUPPLIES
ALIMENTATIONS

SERIE 905 SERIES



CODIGO-CODE-CODE 9050083
MODELO-MODEL-MODELE AS-125
Tensién de salida V= +24
Output voltage

Tension de sortie mA 1700
Fusible V-~ 250

Fuse

Fusible A 5 (Type F)
Tension de red V~ | 230s15% so/60tz 240138 s0/60 Hz
Mains voltage

Tension secteur VA 70
Temperatura en proximidad del equipo

Operating temperature close to equipment °C -10 .. +65
Température en proximité de I'équipement

Temperatura ambiente con/sin ventilador

Room temperature with/without fan °C -10 .. +55/+45
Température ambiante avec ou sans ventilateur

indice de profeccién

Protection index IP 20

Indice de protection

Protegido contra corfocircuitos
Protected against short-circuits
Protegée contre les court-circuits

COMO MONTAR LOS MODULOS
HOW TO MOUNT THE MODULES
COMMENT MONTER LES MODULES

905-7G

SP-126




COMO ALIMENTAR EL EQUIPO
SUPPLYING POWER TO THE EQUIPMENT
COMMENT ALIMENTER LE SYSTEME
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COMO SUSTITUIR EL FUSIBLE
REPLACING THE FUSE
REPLACER LE FUSIBLE

250 V~




COMO OBTENER EL MAXIMO RENDIMIENTO
HOW TO REACH THE MAXIMUM PERFORMANCE
COMMENT OBTENIR LES MEILLEURES CARACTERISTIQUES
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ZR-A401  ZP-421  ZP-421  ZP-421 Antena con un canal
IG-A01  7G-421 1IG-421 1G-421 Aerial with one channel

Antenne avec un canal



COMO CONECTAR LOS MODULOS 905-2G/ZP
HOW TO CONNECT THE MODULES 905-2G/ZP
COMMENT CONNECTER LES MODULES 905-ZG/ZP

Antena con varios canales Antena con varios canales Antena con un canal
Aerial with several channels Aerial with several channels Aerial with one channel
Antenne avec plusieurs canaux Antenne avec plusieurs canaux Antenne avec un canal
Antena con un canal
Aerial with one channel
Antenne avec un canal
UHF UHF  VHF VHE M

Puente de conexion Carga 750 Tapén VHF/FM
Connection bridge W Load 750 OE] Capp VHF/FM
Pontet de connection Charge 75Q Bouchon VHF/FM

ZP-002 RM-075
O B

Bouchon UHF



COMO OBTENER EL MAXIMO RENDIMIENTO CON ZG/ZP-421
HOW TO REACH THE MAXIMUM PERFORMANCE WITH ZG/ZP-421
COMMENT OBTENIR LES MEILLEURES CHARACTERISTIQUES AVEC ZG/ZP-421

OuT2-10 dB

AC-018

Atenuador
Attenuator
Attenuateur




ESQUEMAS TIPICOS
CONNECTION DIAGRAMS
SCHEMAS DE CONNEXION
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