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AMPLIFICADOR MULTIBANDA
MULTIBAND AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR MULTIBANDE




CODIGO-CODE-CODE
MODELO-MODEL-MODELE

Nomero de entradas
Number of inputs
Nombre d’entrées

9040103

CA-710
5

Rango de frecvencia  |Band| BI/FM [BII/DAB| UHF1 | UHF2 | UHF3
Frequency range

Gorme de froquonces | MHz | 47-108 | 160-254 470 - 862
Ganancia

Gain dB 41 20 51 x20
Gain +TOL

Regulacién de ganancia

Gain adiust CIB 20

Réglage de gain

Nivel de salida 122 DIN 450048

Oufput level d 119 (mp3-60ds)

Niveau de sortie 112 (IMD; s0ds)

Figura de ruido

Noise figure dB 10+1,0 91,0
Facteur de bruit

Tension de salida V= 24 Auto

Output voltage

Tension de sortie mA 60

Pérdidas de reforno

Return loss dB >14

Pertes de retour

Fusible V~ 250

Fuse

Fusible A 1 ,6 (Type F)

Tension de red V~ 90-264 s0/60Hz

Mains voltage

Tension du secteur W% 14

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD; at 60 dB
IMD3 -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3
IMD; -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-3



CODIGO-CODE-CODE | 9040103
MODELO-MODEL-MODELE CA-710
Temperatura en proximidad del equipo
Operating temperature close to equipment °C -10..465
Température en proximité de |' équipement
Temperatura ambiente con/sin ventilador
Room temperature with/without fan °C -10..+55/+45
Température ambiante avec ou sans venfilateur
indice de profeccion
Protection index IP 50D
Indice de protection
AMPLIFICADOR CA-710
AMPLIFIER CA-710
AMPLIFICATEUR CA-710
i oo tegider ™ i o o
Fusible Réglage de gain TV Voyant de fonctionnement
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Conexion de fierra Entrada BI/FM Entrada BIll/DAB Entrada UHF1
UHFT Input
Entrée BI/FM  Entrée Blll/DAB  Entrée

Grounding BIll/DAB Input

BI/FM Input
Prise de terre i

Entrada UHF2  Enfrada UHF3  Salida
UHF2 Input UHF3 Input Output
HF1 Entrée UHF2  Entrée UHF3 Sortie



REDUCCION DEL NIVEL DE SALIDA
REDUCTION OF THE OUTPUT LEVEL

REDUCTION DU NIVEAU

DE SORTIE

NIVEL DE SALIDA / OUTPUT LEVEL / NIVEAU DE SORTIE

Canales

Channels 213|456 |7|8]|92]10[11]12

Canaux

Nivel méximo TV

Maximun TVlevel — |dBpV|122|119|118|117|116/116|115|115|114]114[114

Niveau maximun TV

DIN 45004B
COMO ALIMENTAR EL AMPLIFICADOR
HOW TO FEED THE AMPLIFIER
COMMENT ALIMENTER L'AMPLIFICATEUR
Fusible
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SUSTITUCION DEL FUSIBLE
FUSE REPLACEMENT
REPLACEMENT DU FUSIBLE
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COMO AJUSTAR LAS ENTRADAS
ADJUSTMENT OF THE INPUTS
REGLAGE DES ENTREES
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COMO ALMENTAR PREAMPLIFICADORES
HOW TO FEED PREAMPLIFIERS
COMMENT ALIMENTER DES PREAMPLIFICATEURS
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ESQUEMA TiPICO
CONNECTION DIAGRAM
SCHEMA DE CONNEXION
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