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CONEXION COL-000 - HOW TO CONNECT COL-000 - BRANCHEMENT COL-000

El cédigo asignado al teléfono depende del cable del concentrador al que esté conectado el pulsador de la placa de calle (1,2,...).

Mantenga el orden de conexién en cada una de las placas.

The code assigned to the telephone depends on the wire of the concentrator to which the entrance panel push-button is connected (1,2,

....,). Maintain the order of the connections on each of the entrance panels.

Le code assigné au téléphone dépend du fil du concentrateur qui est connecté au bouton poussoir de la plaque de rue (1,2,...,).

Conserver |'ordre c|e connexion de chacune des p|c1ques.
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Pulsadores del 1 al 16
Push-buttons 1 to 16
Poussoirs de 1 a 16

UNION CONCENTRADORES (Max. 6)

INTERCONNECTION OF CONCENTRATORS (Max. 6]

UNION DES CONCENTRATEURS (Max. 6)

Conectar al grupo fénico
Connect up to the audio unit
Connecter au groupe phonique
o

Pulsadores del 1 ol 16 ! Pulsadores del 17 al 32 17

Push-buttons 1 to 16 Push-buttons 17 to 32
Poussoirs de 1.a 16 Poussoirs de 17 & 32
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Pulsadores del 81 al 96
Push-buttons 81 to 96
Poussoirs de 81 & 96

MONTAJE DEL CONCENTRADOR - HOW TO ASSEMBLY THE CONCENTRATOR - MONTAGE DU CONCENTRATEUR

Refire el protector de la fira adhesiva y fije el concentrador
de llamadas a la caja de empotrar. Si lo desea, puede
fijarlo utilizando los 4 tornillos suministrados. Asegirese
que el lugar elegido esté a una longitud acorde con el
latiguillo que unird el concentrador y el grupo fénico.

Remove the protective adhesive strip and fix the accessory
to the flush-mounted box. If desired, the accessory can
be fixed using the 4 screws provicfed‘ Make sure that
the chosen pﬁ;ce is within reach of the connector that
connects the concentrator and the audio unit.

Retirer le protecteur de I'adhésif et fixer I'accessoire au
boitier encastrable. Si vous le désirez vous pouvez le
fixer en utilisant les 4 vis fournies. Assurez-vous bien
du choix de I'endroit pour qu'il soit en accord avec la
longueur du céble plat qui unira le concentrateur et le
groupe phonique.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y AJUSTE
INSTALLING AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE REGLAGE

1 Si desea fijar la placa de calle en la pared, es 2 Una vez colocada la caja de empotrar, refire el

preciso tener previamente instalado un elemento refuerzo.

de fijacion (caja de empotrar, caja de superficie,...).
Consulte la hoja de normas correspondiente.

If you wish to fix the entrance panel to a wall, it is
necessary to have previously installed a means o
attachment (i.e. a flush-mounte box or surface
wall-mounted box). See the appropriate data sheets.

Si vous désirez fixer la plaque de rue au mur, il est
nécessaire d'installer un élément de fixation (boitier
encastrable, boite en saillie,...). Voir notice
correspondante.

Extraiga los tapones y las bisagras de la caja de
empotrar. Extraiga las dos bisagras que requiera
segln quiera abrir la placa hacia la derecha, la
izquierau o hacia abajo.

Remove the protecting plugs and the fixing pins
from the ﬂuslﬁmoum‘eg on. Choose the two fixing
pins you want to hinge the panel on to, so that it
opens either to the right or fo the left or downwards.

Extraire les bouchons et les charniéres du boitier
encastrable. Extraire les deux charniéres nécessaires

our une ouverture de la plaque vers la droite ou
a gauche ou par le bas.

Once the flush-mounted box has been put in place,
remove the reinforcement.

Une fois inséré le boitier encastrable, enlever le
renfort.

Introduzca las anillas de la placa sobre las bisagras.
Introduzca completamente en sus ranuras las
bisagras no utilizadas.

Place the rings of the panel over the extracted fixing
plins. The unused pins should be placed in their
slots.

Introduisez les anneaux de la plaque sur les
charniéres. Introduisez complétement dans les
rainures les charniéres non utilisées.
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5 Redlice las conexiones eléctricas. Vea esquemas e 6 Una vez redlizadas las conexiones, determine la
"Instrucciones de conexién", pégina 8. placa principal del sistema (placa desde la que se
ke the clectrical - i J programan los teléfonos) y deje el puente J1
Malca the electrical connections. See diograms an colocado. Retire los puentes J1 del resto de
"Connection instructions", page 8. ) P
las placas.

Réalisez les connexions électriques. Voir schémas
et "Instructions de branchement", page 8.

Once it has been connected up, establish which is
the main entrance panel in the system (panel from
which the telephones should be programmed)
and leave the J1 jumper in place. Remove the J1

jumpers from the rest of the panels.

Une fois les branchements terminés, déterminez
la plaque de rue principale du systéme (plaque ov
se programment les téléphones) et laissez
le cavalier J1 monté. Enlevez les cavaliers J1 des
autres plaques.

Slelslclslolslsll
I N

Placa de calle principal Resto de placas de calle
Main entrance panel All other entrance pane/s
Plaque de rue principale Les autres plaques de rue
7 Programe los teléfonos desde la placa de calle 8 Ajuste el volumen de audio en la placa de calle y

en los feléfonos (1). En caso de acoplamiento

principal (consulte la hoja de normas del teléfono). actstico, ajuste el regulador de desacoplo ( 1)
(2).

Programme the telephones from the main entrance
panel (see the technical datasheet that comes with
the telephone). Adjust the volume level on the entrance panel and
on the telephones (1). If there is acoustic feedback,
adjust the feedback control (1) (2).

Programmer les téléphones sur la plaque de rue
principale (voir le notice qui accompagne le
téléphone)

Régler le volume du son dans la plaque de rue et
dans les téléphones (1). Dans le cas d’accouplement
sonore (efﬁei Larsen), régler le régulateur de
désaccouplement (1) (?)

@
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9 Separe los embellecedores superior e inferior,
aflojando los tornillos de sujecién.

Separate the y per and lower decorative Fiﬂings,
by loosening the clamping screws.

Séparez les enjoliveurs supérieur et inférieur, en
dévissant les vis de fixation.

11 Ajuste los embellecedores superior e inferior.

Adjust the upper and lower decorative fittings.

Ajustez les enjoliveurs supérieurs et inférieurs.

12

10 Cierre la placa, presiénela contra la caja de
empotrar y fijela a la misma mediante los tornillos
de sujecién.

Close the panel, press it against the flush-mounted
box and fix it fo this using the clamping screws.

Enfoncez-la plaque contre le boitier encastrable et
ixez-la & ce boitier gréce aux vis de fixation.
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CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GRUPO FONICO GRF-209 - AUDIO UNIT GRF-209 - GROUPE PHONIQUE GRF-209

ALIMENTACION | V= 15
POWER SUPPLY (— &
ALMENTATION | (700 650

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55°C

TENSIONES USUALES SEGUN EL ESTADO DEL EQUIPO
NORMAL VOLTAGES DEPENDING ON THE STATE OF, THE EQUIPMENT
TENSIONS USUELLES EN FONCTION DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT

BORNAS INACTIVO REPOSO TRABAJO
TERMINALS INACTIVE AT REST WORKING
BORNES INACTIF VEILLE TRAVAIL
+, - 15V==z10%
D1,D2 10-12V=
D3,D2 10-12V=
22,18 15V=1zx10% 0 V=
SC1,18 0V= 4,5V=x10%
7,18 5V=zx10%
92,10 0V= 15 V= z10%
1211 0V= 15 V=x10%

Temperatura de funcionamiento - Operating temperature - Température de travail -10 .. +55°C

Nota: Valores de referencia suministrados para la comprobacion del equipo. No utilizar las bornas del equipo para alimentar
dispositivos adicionales sin consulta previa al fabricante.

Note: Reference values are provided only to enable the checking of equipment and are reliable. Do not use the terminals of the equipment
to feed additional devices without first consulting the manufacturer.

Note: Valeurs de références fournies pour la vérification de I'équipement et exclusivement. N'utiliser pas les bornes de I'équipement
p quIp P quip
pour alimenter des dispositifs supplémentaires sans information préalable du fabricant.
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VERIFICACION DE LA INSTALACION

Para programar los teléfonos, compruebe que se encuentra en la placa
de calle principal (puente J1 colocado) y que hay una Gnica placa
definida como principal. Compruebe que tiene comunicacion con la
placa de calle principal, antes de presionar el pulsador que quiere
asociar al telé&no. Recuerde que el grupo fonico emite tonos de
confirmacién cuando teléfono ha recibido el cédigo (teléfono
programado). Si no puede programar el teléfono: Revise la conexion
entre 7 del grupo fonico y los pulsadores, entre los pulsadores y el
concentrador de llamadas y entre el concentrador de llamadas y el
grupo fénico.

No funciona nada
Verifique la fensién de red en los alimentadores. Compruebe que
el led verde del alimentador del grupo fénico esté encendido.
Verifique que la fension entre +y - del alimentador sea 15 + 10%
Vdc. Compruebe si existe algin cortocircuito y soluciénelo. Si la
averia continda, desconecte las bornas +, - del alimentador,
verifique que la tension en dichas bornas sea 15 + 10% Vdc. évl
no es correcta, el alimentador puede estar averiado.
No se ilumina el piloto del pulsador de iluminacién
Verifique que la tension entre +y — del grupo fénico sea 15 +
10% Qdc.qSi o tensién es correcta, el grupo fénico puede estar
averiado.
No se iluminan los tarjeteros
Verifique que la tension entre 10y 9 del grupo fénico, con el
pulsador de iluminacién accionado, sea 15 + 10% Vdc. Compruebe
que la lampara no esté fundida.
La placa de calle no emite ningin sonido al accionar un
pulsador de llamada
Revise la conexién entre 7 del grupo fénico y los pulsadores.
Compruebe la conexién del concentrador de llamadas con los
pulsadores y con el grupo fénico. Si no detecta el fallo, el
concentrador de llamadas o el grupo fénico pueden estar averiados.
Suena la llamada en los teléfonos pero en la placa de calle
no se oye la confirmacién de llamada
Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en placa.
Si no detecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.
Si el led rojo de la Flucu parpadea continuamente
Compruebe si existe algin cortocircuito en las conexiones D1,
D2 del grupo fénico hacia teléfonos. Si es el caso, revise las
conexiones D3, D2 y D5, D4 de los equipos de la instalacion. Si

no detecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.

Si la placa emite tonos intermitentes al llamar
La llamada no ha sonado en el teléfono: Compruebe que el
auricular esta colgq o. Compruebe que el interruptor de
programacién del teléfono esta en la posicion ON. Revise la
conexion D1, D2 del grupo fénico hacia los teléfonos. Si es el
caso, revise las conexiones D3, D2 y D5, D4 de los equipos de
la instalacion, Si no detecta el fallo, el teléfono, el grupo fonico
o algon equipo de la instalacién pueden estar averiados.
No se oye ningun teléfono desde la placa de calle
Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en placa.
Si no detecta el fallo, el grupo fénico puede estar averiado.
No se oye un teléfono desde la placa de calle
Revise las conexiones del cable entre el auricular y la base del
teléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base del
teléfono. Si no detecta el ﬁ:"o, el teléfono puede esfar averiado.
No se oye la placa de calle en ningin teléfono
Compruebe el ajuste del regulador de volumen de audio en
teléfonos situado en la placa de calle. Si no detecta el fallo, el
grupo fénico puede estar averiado.
No se oye la placa de calle en un teléfono
Revise las conexiones del cable entre el quricular y la base del
teléfono. Compruebe el pulsador de colgado de la base del
teléfono. Si no detecta el E"o, el teléfono puede estar averiado.
El sonido se acopla
Ajuste el regulador de desacoplo del grupo fénico (ver paso 8 de
a péginaTl). Si el acoplo persiste baje el volumen de sonido
mediante los reguladores de volumen del grupo fénico.
No funciona el abrepuertas
Verifique que la tension entre las bornas 11y 12 del grupo fénico,
sea 1% 1(1 0% Vdc, realizando un puente entre las bornas 22 y
18. Si no detecta el fallo, el abrepuertas puede estar averiado.
Llamando en una de las placas J()E calle no se inhabilitan el
resto de placas del sistema
Compruebe las conexiones D3, D2 entre las diferentes placas del
sistema. Si no detecta el fallo, el grupo fonico puede estar averiado.
En instalaciones tipo urbanizacién, llamando en una de las
placas de calle exterior no se inhabilitan las placas del edificio
interior al que se llama
Compruebe las conexiones D3, D2 entre la placa de calle del
edificio hacia los accesorios identificadores de edificio. Si no
detecta el fallo, el grupo fénico o el accesorio identificador de
edificio puede estar averiado.
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TROUBLE SHOOTING

To program the telephones, check that you are located on the main
entrance panel (the J1 jumper is fitted to the audio unit) and that you
have only one entrance panel defined as the main one, Make sure you
have communication with the main entrance panel before pressing the
push-button that you want fo associate o the felephone. Remember that
the panel emits a confirmation tone once the telephone has received
the code (device programmed). If the felephone cannot be programmed:
Check the connection between 7 in the audio unit and the push-buttons,
the connection between the push-buttons and the concentrator of calls
and the connection between the concentrator of calls and the audio
unit.

Nothing works.
Check the mains voltage in the power supply unit that feeds the
audio unit. Ensure that the green led of the power supply fo the
audlo unit is lit. Check that the voltage between — and + of the
power supply is 15 £10% Vdc. Check for the existence of a short
circuit and rectify this. If ithe breakdown continues, disconnect all
the power supply — and + terminals, and check that the voltage
between — and + is 15 £10%Vdc. If you cannot find the fault,
there may be something wrong with the power supply.

The lighting push-button pilot does not light up.
Check that the voltage between + and - in the audio unit is 15 +
10% Vde. If the voltage is correct, there may be something wrong
with the audio unit.

The card holders do not light up.
Check that the voltage between 9 and 10 in the audio unit, with
the lighting push-button activated, is 15 +10% Vdc. Check whether
the lamp is burnt out.

You cannot hear any sound on the entrance panel when a call

is made.
Check the connection between 7 in the audio unit and the push-
buttons. Check the connection between the concentrator oF calls
and the push-buﬂons and between the concentrator of calls and
the audio unit. If you cannot find the fault, there may be something
wrong with the concentrator of calls or the audio unit.

When a call is made, the telephones ring but confirmation of

the call cannot be heard on the entrance panel.
Check the volume control of the entrance panel audio unit. If you
cannot find the fault, there may be something wrong with’the
audio unit.

If the red indicator light flash continuosly.
Check wether there is a short-circuit in the connections D1, D2
from the audlio unit fo all the devices. If required, check connections
D3, D2 and D5, D4 of the equipment in the installation. If you
cannot find the fault, there may be something wrong with the
audio unit.

If intermittent fones can be heard on the entrance panel when
a call is made.
The call tone cannot be heard on the telephone: Check that the
handset is not off the hook. Check that the programming switch
of the device is in ON position. Check connections D1 and D2
from the audlio unit fo all the devices. If required, check connections
D3, D2 and D5, D4 of the equipment in the installation. If you
cannot find the fault, the telephone, the audio unit or some other
equipment in the installation may have broken down.

No fe(;ephone can be heard from the entrance panel.
Check the volume control on the panel. If you cannot find the fault,
there may be something wrong with the audio unit.

One telephone cannot be heard from the entrance panel.
Check the cable connections between the receiver ande the base
of fe/ephone. Check the han ing-up button on the base of the
telephone. If you cannot findgfhe fault, there may be something
wrong with the telephone.

You cannot hear the entrance panel on any telephone.
Check the volume control on the devices (on the panel). If you
cannot find the fault, there may be something wrong with’ the
audio unit.

You cannot hear the entrance panel on a telephone.
Check the cable connections between the receiver ande the base
of telephone. Check the hanging-up button on the base of the
telephone. If you cannot find the fault, there may be something
wrong with the telephone.

The soung produces fgedback.

Adjust the feedback control of the audio unit (see step 8 on page

11 j If the feedback persists, lower the volume using the volume
controls of the audio unit.

The electric lock doesn’t work.

Check that the voltage between 11 and 12 in the audio unit is 15
+ 10% Vdc, by maEin a bridge between terminals 22 and 18.
If you cannot find the ?au/f, there may be something wrong with
the electric lock.

calling on one of the entrance panels does not deactivate

the other panels of the system.

Check connections D3, D2 between the different panels of the
system. If you cannot find the fault, there may be somefhing wrong
with the audio unit.

In housing compound installations, making a call from one of

the external entrance panels does not dﬂable the entrance

panels of the building which is being called.
Check connections D3, D2 from the entrance panel fo the identifying
accessories of the building. If the fault cannot be found, there may
be something wrong with ﬁpe audio unit or the identifying accessory.
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PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Pour programmer les téléphones, vérifiez que vous éfes dans la plaque

de rue (s)rinci ale (le groupe phonique & le cavalier J1 installé) et qu’une

seule des plaques est définie comme principale. Vérifier qu'il y a

communication avec la plaque de rue principal, avant d’appuyer sur

le bouton ctJe vous désirez associer au téléphone. N'oubliez pas que
le groupe phonique émet des signaux lorsque le appareil est programmer
correctement. Si on ne peuvent pas programmer les éléphones: gonh'é|ez
le branchement entre 7 du groupe phonique et les boutons-poussoirs,
la connexion entre les bouton-poussoirs et le concentrateur or') appels et
la connexion entre le concentrateur d’appels et le groupe phonique.

Ne fonctionne pas du tout.

Vérifiez la tension du réseau électrique d'alimentation. Vérifier
ue la led verte de I'alimentation du groupe phonique est allumée.
érifiez que la tension entre + et - de la source d'alimentation est

bien de 15 £ 10% Vdc. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-

circuit. Si le probléme persiste, débranchez toutes les bornes de

+ et - de la source d'alimentation, et vérifiez que la tension entre

+ et - est bien de 15 + 10%Vdc. Si elle n'est pas correcte, il se
eut que la source d'alimentation soit en panne.

Le pilote du bouton-poussoir d'éclairage ne s'allume pas.
Vérifiez que la tension entre + et - du groupe phonique est bien
de 15 £ 10% Vdc. Si la tension est correcte, il se peut que le
groupe phonique soit en panne.

Les panneaux d'étiquettes ne s'éclairent pas.

Vérifiez que la tension entre 9 et 10 du groupe phonique avec le

bouton-poussoir d‘éclcira%e actionné est bien de 15 = 10% Vdc.

Assurez-vous que |'ampoule n'est pas grillé.

La plaque de rue n'émet aucun son en appelant.

Contrélez le branchement entre 7 du groupe phonique et les
boutons-poussoirs. Vérifiez la connexion entre le concentrateur
d'appels et les boutons-poussoirs et entre le concentrateur et le
grour)e phonique. Si vous n'observez aucune anomlie, il se peut
que le concentrateur d’appels ou le groupe phonique soient en
panne.

L'appel sonne dans les téléphone mais sans entendre la

conﬁrmorion de l'appel dans la plaque de rue.

Vérifier le réglage du régulateur de volume au;o de la plaque.

Si vous n'observez aucune anomdlie, le groupe phonique peut

éfre en panne.

Si la lumiére rouge de la plaque clignote continuellement
Assurez-vous qu'il 'y a pas de court-circuit entre les branchements
D1, D2 du groupe phonique vers les téléphones. Si c'est le cas,
réviser les connexions D%, D2 et D5, D4 de I'équipement de
I'installation. Si vous n'observez aucune anomalie, le groupe
phonique peut étre en panne.

Si la plaque émet des tonalités intermitentes en appelant

n n'entend pas d’uppe sur le téléphone: Vérifiez que le combiné

est bien raccroché. Verifiez que I'interrupteur de {)ro rammation

soit en position ON. Contrélez les branchements D1, D2 du groupe

Bhoni ue vers les téléphones. Si c'est le cas, réviser les connexions

3, D2 et D5, D4 de I'équipement de 'installation. Si vous

n'observez aucune anomalie, il se peut que I'appareil ou le groupe
phonique soient défaillants.

On n'entend aucun téléphone depuis la plaque de rue.
Vérifiez le systéme de réglage du volume de la plaque. Si vous
n'observez aucune anomalie, le groupe phonique peut &tre en
panne.

On n'entend pas un téléphone depuis la plaque de rue.
Révisez les conexjons du cble entre le combiné et la base du
téléphone. Veérifier le bouton d'accrochage de la base du téléphone.
Si vous n'observez aucune anomalie, ﬁ se peut que le téléphone
soit en panne.

On n'entend pas la plaque de rue a partir des téléphones.
Vérifiez le systéme de réglage du volume des téléphones (sur la
plague). Si vous n'observez aucune anomalie, il se peut que le
groupe phonique soit en panne.

On n'entend pas la plaque de rue a rurﬁr d'un téléphone.
Révisez les conexions du céble entre le combiné et la base du
téléphone. Vérifier le bouton d'accrochage de la base du téléphone.
Si vous n'observez aucune anomalie, il se peut que le #éléphone
soit en panne.

Le son est accouplé.

Régler le régulateur de désaccouplement du groupe phonique

Voir paragraphe 8 page 11). Si I'accouplement persiste réduisez

e volume du son & F’alde des régulateurs de vo?ume du groupe
onique.,

La gache ne fonctionne pas.

Vérifiez que la tension entre 11 et 12 du groupe phonique, en
réalisant un pont entre les bornes 22 et 18, ‘est bien de 15+ 10%
Vde. Si vous n'observez aucune anomalie, la géiche peut &tre en

panne.
Lorsqu'on appelle I'une des plaques les autres plaques du
systéme ne sont pas désactivées.
Vérifiez les connexions D3, D2 entre les différentes plaques de
rue. Si vous n'observez aucune anomalie, il se peut que les groupes
phoniques soient en panne.
Dans des installations type résidence, en appelant d’une plaque
de rue extérieure les ,pluques intérieures du bétiment ne
s'inhibent pas lors de I'appel.
Veérifier les connexions IﬂD D3 entre la plaque de rue du bétiment
vers les accessoires_identificateurs du batiment. Si vous n'observez
aucune anomalie, il se peut que le groupe phonique ou I'accessoire
identificateur du batiment soient en panne.
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