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LLAMADA A CONSERJERIA (Instalaciones con conserjeria)

Descuelgue el auricular, si escucha un tono continuo el sistema no esté ocupado. Pulse el
otén de abrepuertas (3) porct_l lamar a conserjeria. Con tonos infermitentes, el sistema estd
ocupado, la llamada a conserjeria estd deshabilitada.

PIP... PIP...PIP .
2<=Funcién no disponible
PP -,
La llamada se La llamada no se
estd realizando ha podido realizar
TONOS DE
CONFIRMACION PIP... BPIE

///
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COMO ACTIVAR EL SISTEMA DE AUTOENCENDIDO

Pulse el botén de autoencendido (8). Podré visualizar la imagen captada por la telecémara,

abrir la puerta de la calle y establecer, levantando el auricular del monitor, comunicacion

con la placa de calle.

Si algn monitor se encuentra activado, al pulsar el botén de autoencendido (8), el indicador
e estado del sistema (5) parpadeard, no pudiendo realizar el autoencendido. Si descuelga

el auricular, escuchard un tono intermitente. En tal caso, espere hasta que el sistema se

desocupe.

Tiempo de @:D - Tiempo de
autoencendido = ' . oufoenfendido:
Duracién méxima: H 60 seg (1)

30 segundos (1)

Vivienda
Autoencendido

(1) Los valores indicados pueden variar en funcién de la instalacién. Consulte al instalador.

Las llamadas de placa de calle tienen prioridad sobre el sistema de autoencendido. Si durante
el tiempo de autoencendido se realiza una llamada a ofro monitor desde la placa de calle,
el video de su monitor se desconectarda pusqndo automdticamente al estado de reposo y
manteniendo de esta manera la privaciciad de la llamada.

En instalaciones con varios accesos, pulse el boton de autoencendido (8) de manera secuencial,
hasta activar la plcca de calle deseada.
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OPCIONES DE AJUSTE

AJUSTE DEL CONTRASTE Y DEL BRILLO DE LA IMAGEN

Puede ajustar en el propio monitor el contraste y brillo de la imagen. Para redlizarlo, mueva
los controles (10) y (1 1']3de| monifor.

©® ©

COMO DESACTIVAR EL VIDEO

Mueva el inferruptor de desactivacion del video (9) hacia la derecha. El indicador de estado
del sistema (5) se apagaré. En esta posicién recibiré las llamadas pero no podra visualizar
la imagen de la persona que llama.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE LLAMADA

Puede ajustar en el propio monitor el volumen del tono de llamada. Para realizarlo, mueva
el control (2) del monitor. Dispone de tres posiciones: alto (E(]), bajo () y silencio (ﬁ)

A

Bajo

Silencio

INDICACION 'PUERTA ABIERTA'

En instalaciones preparadas para ofrecer esta funcién, el led indicador del estado del sistema
del monitor (5) parpadeard, ‘avisandole de que la puerta de su edificio se encuentra abierta.

Nota: Consulte a su instalador.




ENG - 8 2-WIRE VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR il ALCAD

SAFETY INSTRUCTIONS

Do not place the equZ)menf where water can drip or splash onto it. Do not place objects
containing liquid, such as glasses, on the eguipmenf. Do not place sources of naked flame,
such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment
with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some
free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that

the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

GENERAL FEATURES

The ALCAD video entry system gives you full control over the access of visitors to your property
and, in addition, it allows you to identify the person who calls. The system offers confidential
communication operation as only one monitor is activated at any one time, guaranteeing the
total privacy of the conversation between the house and the person who is calling. The
automatic switch-on system makes it possible fo see the image captured by the entrance panel
camera without having first to receive a call. The automatic switch-on function is useful in
situations of surveillance or when you wish to communicate with the entrance panel for
whatever reason.

VIDEODOOR ENTRY SYSTEM MONITOR DESCRIPTION

1- Monitor handset
2- Call volume control
®@ 3- Button to open the street door and
calling the concierge unit
? 4- Monitor screen
5- Indicator of the status of the system
When the indicator Iiﬂ)hf is on then the

CT)@

©
i
©

o——@ monitor is operative. The indicator light
o——m——() will flash when turning on the auto
Qo = swith-on function. Consult "Door open

indicator light", page 15.

6- Auxiliary function button (P1)
Used to perform additional functions.
(opening a second door...). Consult

®0O your installer.

7- Auxiliary function button (P2)

A mmmm e m e

Allows additional functions (opening a
@ NMonirs displaying this symbol on second door...). Consult your installer.
() their handset are equipped with a 8- Automatic switch-on button
magnetic loop system. This makes 9- ON/OFF switch for the video
' it possible to receive the audio signal 10- Mage contrast control
ona hearing aid switched to the 11- lmage brilliance control

“T” position.
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OPERATION OF THE SYSTEM
NO CALL. MONITOR ON STAND-BY

If the monitor does not receive a call the functions of door opening and of communication
with the street entrance panel are disabled. It is possible to activate the monitor’s automatic
switch-on system or to call the concierge always providing that no other monitor is already
in use (system engaged). Similarly, it is possible to consult the visual record of unanswere:
calls. | fﬁe system is engaged, on picking up the handset, a series of busy tones will be heard.
A continuous tone will Z

RECEIVING A CALL. MONITOR ACTIVATED

An audio signal from the monitor will be heard when a call is received from the entrance
anel. Following the screen will switch on and show the image of the person who has called.
@ou have a fixed length of time in which to answer. The exact length of time will depend on
the type of entrance panel from which you have received the call.
You ‘can pick up the handset and communicate with the caller. The maximum length of time
allowed fgr conversation will also depend on the type of entrance panel from whicg you have
received the call.
You will hear a series of beeps a few seconds before the timer setting for the conversation
ends. The time for the conversation can be extended simply by pushing and releasing the
button where you hang up the handset or by asking the person to call from the entrance panel
again. The monitor refurns to stand by status when the conversation is ended and the handset
returned to the monitor.

e heard if the system is not engaged.

Push the corresponding button to open the door (3) and allow the person access to the

property.

During the time periods for answering the call or for conversation, the system does not permit
any other monitor to use the auto switch-on function.

(( | \% @, Opening the door
=

_ﬁ—;.(_f

Time limit to *
answer the call \@>
30 seconds. (1). Flat 1
Time mitfor . ——
= conversation Waiting
60 seconds. (1). time
- =
anel
Call made to flat 1 (2)
Other flats Other panels

X =Functions disabled
(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer
(2) If the entrance panel has a display, it will show the time the visitor must wait.
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Extending the time limit for conversation

PIP... PIP..PIP
o,

Additional

conversation time

60 seg (1).

Press and release

(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer

Several devices in your house (monitors or telephones):

The call rings on all the monitors/telephones. The first one to be answered establishes
communication with the visitor. After that, if any of the other devices in the dwelling is answered,
beeping tones will be heard.

If there are several monitors in your dwelling and a call is received, the image of the visitor
will be shown on one of the monitors. To see the image on the other monitors, press the
automatic switch-on button (8). It is possible, when a call has been made, to see the image
automatically on all the monitors: consult your installer.

(g ()

-
| ] L

1
ke

éﬂ One monitor gﬂ Other monitors
Note:

If the visitor calls your house and then another one, on picking up the handset a series of
usy tones will be heard. You won’t be able to communicate with the visitor.

PIP... PIP...PIP ., o
Panel 1 Flat 1 Flat 2
Call made to flat 1 and X =Functions disabled

after to flat 2
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CALLING THE CONCIERGE (Installations with concierge)

If the handset is §icked up and a continuous tone is heard then the line is free. Press the lock
release button (3) to call the concierge. With busy tones, the line is engaged and the call to
concierge is disabled.

PIP... PIP...PIP ¢,
< =Functions disabled
PIININP <,
The call The call could
has been made not be made
CONFIRMATION
TONES - PIP.. PIP..PIP

" piiiiie
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TURNING ON THE AUTO SWITCH-ON SYSTEM

Push the auto switch-on button (8). You can see the image captured by the video unit in the
entrance panel, open the door and communicate with the entrance panel by simply picking
up the handset of the monitor.

I(‘Psome monitor is activated, the system indicator (5) will start blinking when pressing the
auto-switch button (8) and the auto switch-on function will not operate. If the handset is
picked up, busy tones will be heard. In this event wait until the system becomes free.

|

Time of = @—D Time of

auto switch-on / ' : auto switch-on:

Maximum time limit: 60 seconds (1)
30 seconds (1)

Flat
Auto switch-on

(1) The values shown may vary depending on the installation. Consult your installer

The calls from the entrance panel have priority over the auto switch-on system. If a call is
made from the entrance panel during the time of auto switch-on, the video of your monitor
will switch off, and the monitor will change to stand by status automatically, ensuring the
privacy of the call.

In installations with several points of entry, press the auto switch-on button (8) repeatedly until
the desired entrance panel 'is activated.
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ADJUSTMENT OPTIONS
ADJUSTING THE CONTRAST AND BRILLIANCE OF THE IMAGE

The characteristics of brilliance and contrast of the image can be adjusted from the monitor.
To do so, simply adjust the controls (10} and (11) of the monitor.

©® ©

HOW TO TURN THE VIDEO SYSTEM OFF

Turn the video ON/OFF switch of the monitor (9) to the right position. The indicator of the
status of the system (5, will turn off. In the OFF position you can receive calls from the street
but you will not be able to see the image of the person who is calling.

ADJUSTING THE VOLUME OF THE CALL

You can adjust the volume of the call tone on the monitor itself. To do so, move the control
(2) on the monitor. The volume can be set to one of three possib/e positions: high F:]), low

), and sound off ).

.

DOOR OPEN INDICATOR LIGHT

In installations which have been prepared to offer this feature, the system status LED of the
monitor (5) will blink, thereby informing you that the door of your building is open.

Note: Consult your installer.
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CONSIGNES DE SECURITE

N’exposez pas |'éguipement & des projections ou gouttes d’eau. Ne posez pas d’obijets
contenant du |iquige, tels que des verres, sur I'équipement. Ne mettez pas de source de
flamme, comme des bougies, sur I'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation
de I'équipement avec des objets comme des journaux, des ricl:aux, etc. Installez I'équipement
en laissant un espace libre tout autour de |ui afin de permettre une ventilation suftisante.
Installez I'équipement de telle sorte que la prise d’alimentation d'électricité ou le connecteur
de I'équipement soit facilement accessible.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le systéme de vidéo portier ALCAD va vous permettre de contréler I'accés d toutes personnes
extérieures & votre propriété, et d'identifier la personne qui vous appelle. Comme il s'agit
d’un systéme de conversation secret, il n’y aura qu’un seul moniteur allumé & la fois, ainsi
la confidentialité de la conversation est garantie, entre la personne qui appelle et celle qui
recoit 'appel. Le systéme d'auto-allumage vous permet de voir I'image capturée par la caméra

e la plaque d’entrée sans avoir regu un appel. L'auto-allumage peut étre utile dans des
situations de surveillance ou bien quand vous voudrez établir une communication avec la
plaque de rue.

DESCRIPTION DU MONITEUR VIDEOPORTIER

1- Combiné du moniteur
2- Contréle du volume d'appel
@  3- Bouton d'ouverture de porte et pour
appeler la conciergerie
? 4- Ecran de visudlisation de I'image
=06 5 Indicateur de contréle du systéme
Avec indicateur allumé, le moniteur est
o—1+(©® opératif. L'indicateur clignotera si vous

°_—@ utilisez la fonction d'auto-allumage.

6 o % Consultez "Indication 'porte ouverte'"

Euge 22.
6- Bouton auxiliaire (P1)
Permet aussi d’effectuer des fonctions

’e)
—
additionnelles. (ouvrir une seconde géiche,...).
éﬂé @O Voir avec l'installateur .

C?@

©

@

v

7- Bouton auxiliaire (P2)
Permet la réalisation de fonctions
Les moniteurs qui montrent ce additionnelles (ouvrir une seconde géche,...).
e sur le combiné sont équipés Voir avec |'installateur.
'un systéme de boucle magnétique 8- Bouton d'auto-allumage
qui permet la réception du signal 9- Interrupteur pour désactiver la vidéo
audio sur une audioprothése réglée 10- Contréle du contraste de I'image

en position "T". 11- Contréle de luminosité de I'image
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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
ABSENCE D'APPEL. MONITEUR EN REPOS

Si le moniteur ne regoit pas d’appel, les fonctions d’ouverture de porte et de communication
avec la plaque de rue sont inhibées. Il est alors possible d'activer les systémes d’auto-allumage
du moniteur et appeler la conciergerie, le temps qu' autre moniteur ne soit activé. Il est
également possible de consulter le registre des images des appels restés sans réponse. Quand
le systéme est occupé, lorsque vous dérochez le combiné la tonalité est discontinue. Si le
systeme est libre la tonalité est continue.

RECEPTION D'APPELS. MONITEUR ACTIVE

Une sonnerie vous préviendra lors de la réception d'oppe|s extérieurs. Ensuite, I'écran
s'allumera et vous pourrez voir I'image de la personne qui realise cet appel. Il existe un femps
déterminer pour répondre, celui-ci variera selon le type de plaque de rue & partir duquel
I'appel est recu.
En décrochant le combing, vous établirez la communication avec la personne qui vous appelle.
Le temps de conversation maximum dont vous disposerez, variera également en fonction du
gpe de p|oque de rue.

uelques secondes avant la fin de la conversation vous entendrez des signaux sonores. Vous
pourrez prolonger le temps de conversation de chez vous, en appuyant ef en lachant le bouton
poussoir de raccrochage du moniteur, ou depuis la plaque de rue, en indiquant & la personne
qu’elle doit pour cela appuyer sur le bouton poussoir d'appel. Finaliser la conversation et
raccrocher le combing, f; moniteur sera de nouveau au repos.

Appuyer sur le bouton d'ouverture de porte (3) qui permetta I'accés & votre propiété.

Pendant les temps de réponse et de conversation, le systéme ne permet pas |'autoallumage

dIUn autre moniteur.
(( ! \R ry Ouverture de porte
=

Temps de réponse & 'appel
30 secondes (1).

- Temps de conversation
> 60 secondes (1).

Plague 1
Appel & logement 1

Reste de logements Reste des plaques

X =Fonctions inhibeés

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon l'installation. Voir avec I'installateur

(2) Dans le cas ov la plaque d'entrée est équipée d'un display le temps d'attente est indiqué.
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Prolongation du temps de conversation

PIP... PIP...PIP

/{,

Appuyer sur le
Bouton poussoir

Temps de conversation
itione

60 seg (1).

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon l'installation. Voir avec I'installateur

Avec plusieurs dispositifs dans votre interieur (moniteurs ou téléphones)

L'appel sonne sur tous les moniteurs/téléphones. Le premier & répondre établit la communication
avec le visiteur. Si un autre appareil est ensuite décroché, on entendra des fondlités intermittentes.
S'il existe plusieurs moniteurs dans votre logement et qu’un appel est recu, I'image du visiteur
appardit sur I'un des moniteurs. Afin de visualiser I'image sur les autres moniteurs, appuyez
sur le bouton d’auto-allumage (8). Une fois I'appel e%feciué, il est possible de visualiser
I'image automatiquement sur tous les moniteurs. (?ontuctez votre installateur.

L N |
((m;[':ﬁ\ ((r[:]\ o ' f
L§“a,a‘ Lgﬂa,; Lﬁ‘g't""
é‘j Un moniteur élAutres moniteurs éul

Remarque:

Si vous recevez un appel, en décrochant, vous enfendrez des tonalités discontinues, c’est que

e visiteur & appelé chez vous et ensuite un autre appartement. Vous ne pourrez pas établir
communication avec le visiteur.

PIP... PIP...PIP , 2
2
Plaque 1 Logement 1 Logement 2
Appel & |ogement Tet X =Fonctions inhibeés

ensuite appel & logement 2
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APPELER LA CONCIERGERIE (Installations avec conciergerie)

Décrocher le combiné. Si vous entendez une tonalité continue, c’est que le systeme est libre.
Appuyer le bouton d'ouverture de porte (3) pour appeler la conciergerie. Si les tonalites sont
intermitentes, le systeme est occupée, I'appel au concierge n’est pas possible.

PIP... PIP...PIP 7,
< =Fonctions inhibeés
PIIINIP 7,
L'appel est entrain L'appel n'a pu
e se réaliser étre réalise
TONALITES DE

PIP... PIP...PIP
CONFIRMATION 77, PlllllmP “
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COMMENT ACTIVER LE SYSTEME D'AUTO-ALLUMAGE

ﬁpfuyer sur le bouton d’auto allumage (8). Vous pourrez voir I'image captée par la caméra
e

a plague de rue, ouvrir les portes et, en décrochant le combing, établir communications
avec |'extérieur.

Si un des moniteurs est activé, en appuyant sur le bouton d'auto-allumage (8), I'indicateur
du systéme (5) clignotera, ne pouvant pas activer |'auto allumage. Dans ce cas, attendre que
le systéme soit libre.

Temp
d'auto-allumage:
60 secondes FI)

|
Temp T—
d'auto-allumage &= D
Durée maximale: ' .
30 secondes (1)

RN

Logement
D'auto-allumage

(1) Les valeurs indiquées peuvent varier selon I'installation. Voir avec I'installateur

Les appels qui proviennent de la plaque de rue sont prioritaires au systéme d’auto-allumage.
Si pendant le temps d'auto-allumage, un appel de I'extérieur se produit, la vidéo se deconnectera

et passera automatiquement & Iétat de repos, de cette fagon la confidentialité de I'appel est
assuré.

Dans des installations avec plusieurs acces, appuyez sur le bouton d’auto-allumage (8) de
maniére séquenhe"e jusqu’a activation dela plaque de rue souhaitée.
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OPTIONS DE REGLAGE

REGLAGE DE LA LUMIERE ET DU CONTRASTE DE L'IMAGE

Vous pouvez & partir du moniteur régler le contraste et la lumiére de I'image. Pour cela, il
vous suffit les régler (10) et (11) du moniteur.

© ©

COMMENT DESACTIVER LA VIDEO

Poussez |'interrupteur pour désactiver la vidéo (9) & droite. L'indicateur de I'état du systeme
(5) s'éteindra. Dans cefte position vous pourrez recevoir des appels, mais vous ne pourrez
pas voir I'image de la personne qui réalise I'appel.

REGLAGE DU VOLUME D'APPEL

Vous pouvez ajuster le volume du ton d’appel sur le monitor méme. Pour ce faire, déplacez
le contrdle (2) du monitor. Vous disposez de trois positions: haut (1), bas («) et inaudible

0<).

INDICATION 'PORTE OUVERTE'

Dans les installations qui ont préparées pour offrir cette fonction, I'indicateur LED de I'état
u systéme du monitor (5) clignotera, vous informant ainsi que fa porte de votre batiment
est ouverte.

Note: Consultez votre installateur.
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