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Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the 
following standards: EN 60728-3, EN 60728-4 and EN 60728-5

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD3 at 60 dB
IMD3 -60 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5
IMD2 -60 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5

IMD3 -35 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5
IMD2 -35 dB: 2 equal carriers, EN 60728-5

°C
Temperatura de funcionamiento
Operating temperature 
Température de fonctionnement
Índice de protección
Protection index
Indice de protection

Tensión de salida
Output voltage
Tension de sortie

Índice de protección
Protection index
Indice de protection

-10 ... +65

IP 50D

9040143
CA-671

CÓDIGO-CODE-CODE
MODELO-MODEL-MODELE

Band
MHz

Rango de frecuencia
Frequency range
Gamme de fréquences

dB± TOL

Número de entradas/salidas/test
Number of inputs/outputs/test
Nombre d´entrées/sorties/test

43 ± 1,0

dB 16

30 ± 1,0

4 / 1 / 1

Ganancia
Gain
Gain

Nivel de salida
Output level
Niveau de sortie

Figura de ruido
Noise figure
Facteur de bruit

dBµV

dB

Vdc
mA
kHz
Vdc
mA

Regulación de ganancia
Gain adjustment
Réglage de gain

117 DIN 45004B

 114 (IMD3 -60 dB)

 107 (IMD2 -60 dB)

118,5 (IMD3 -35 dB)

                      112,0 (IMD2 -35 dB)

7 ±1,0 8 ±1,0 7 ±1,0

BIII/DAB BI/FM
950 - 2150

0 / 13 / 18

0 / 22
350 60

24

24
700

160-260 47-108

20

45/30 ± 1,0
 Switchable

UHF
470 - 694

SAT

Filtro LTE
LTE Filter
Filtre LTE

LTE700

20

Margen de ecualización
Adjustable equalization range
Plage de réglage de pente

dB 0/8 
 Switchable


