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* Not included in the Kit

It is possible to install up to 6 devices 
(monitors or telephones) which respond  
to the same call from the entrance 
panel. When the devices are connected, 
program them following the installation 
instructions which accompany the devices.

EXTENSION WITH MONITORS OR TELEPHONES:

ALS-020 ~ALS-020 ~

  

      MVC-141  

      MVC-14

  

     MVC-141  

     MVC-14

  MVC-141  MVC-14

  TET-002
+

DIV-261

  TET-002
+

DIV-261

* *

*

ADDITIONAL MONITORS OR TELEPHONES

         

  

B1 B2 B2 B1

   
   

   
   

                    

ON

MVC-141

            
            

OFF ON
         

  

B1 B2 B2 B1

   
   

   
   

        
ON            

OFF ON

CASCADE:
Ac�vates or deac�vates 
the internal tap-off

PROG:
Programming bu�on

Ac�vates or deac�vates
the internal line 
termina�on load. 

ON

1



ENG-19

2-WIRE VIDEO DOOR ENTRY SYSTEMS

MONITOR SUPPORT
Choose an area of wall which is smooth, even and hard. Bear in mind the dimensions of the monitor which 
will later be attached to the support. Avoid places where there are sources of direct light, thereby preventing 
undesired reflections on the screen of the monitor. Similarly, avoid sources of strong heat, damp or steam, 
which could reduce the operational life of the equipment.

Monitor and bracket size

35 mm

118 mm

21
mm

76 mm

60mm

95
 m

m

11
4 

m
m

16
9 

m
m

INSTALLING INSTRUCTIONS
POWER SUPPLY UNIT

1A Mounting on a wall 1B Mounting on a DIN rail

2 3

See the safety instructions at the end of this booklet. Protect the power supply unit by complying with existing 
regulations governing electrical installations (avoid high-temperature locations and strong magnetic fields, 
ensure correct fusing, etc.).
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MONITOR
When the connections have been made, attach it as shown in the illustration.

FLUSH MOUNTED BOX
Break off the perforated holes that you need to pass the cables through, and place the flush-mounted box 
in position so that the top is 1.7 m high.

1,7 m

1 2

x4
21
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ENTRANCE PANEL

1

2

HST-002

CLICK! 

3

Remove the front

Remove the trims

Fix the plate to the hinges of the embedding box 
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5

6

4 Make the connections

Fix the plate and place the trims 

Make the adjustments 
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Los Nogales 15

7

8

Button identification card 

Place the front of the plate

PUSHBUTTON IDENTIFICATION CARDS:

You can use either the preprinted cards which are provided or print your own using the 
template available from the Alcad web site: www.alcadelectronics.com/qr/9720169
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LIGHTING OF CARDHOLDERS

CAMERA LIGHTING WITH ACTIVE COMMUNICATION
DEMISTING SYSTEM WITH HEATER

12345678

SW2

12345678

SW2

8
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON

8
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON

6
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

6
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“DOOR OPENED”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“DOOR OPENED”

 AUDIO SETTINGS 

PRE-RECORDED MESSAGES SELECTOR

5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*
5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*

PRE-RECORDED MESSAGES SELECTOR

5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*

LANGUAGE SELECTOR

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

LANGUAGE SELECTOR

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

 VOICE MESSAGES 

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ON WITH COMMUNICATION

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

7
ON WITH COMMUNICATION

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

EVG-011

LDR

LIGHT SENSOR ADJUSTMENT

Adjust the level of ambient light required for the 
automatic switching on of the camera illumination and
cardholders.

LIGHTING ALWAYS ONLIGHTING ON ONLY UNDER
POOR LIGHT CONDITIONS

LDR

LDR

LIGHT SENSOR ADJUSTMENT

Adjust the level of ambient light required for the 
automatic switching on of the camera illumination and
cardholders.

LIGHTING ALWAYS ONLIGHTING ON ONLY UNDER
POOR LIGHT CONDITIONS

LDR

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS
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LIGHTING OF CARDHOLDERS

CAMERA LIGHTING WITH ACTIVE COMMUNICATION
DEMISTING SYSTEM WITH HEATER

12345678

SW2

12345678

SW2

8
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON

8
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON

6
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

6
 ALWAYS ON 

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“DOOR OPENED”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“DOOR OPENED”

 AUDIO SETTINGS 

PRE-RECORDED MESSAGES SELECTOR

5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*
5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*

PRE-RECORDED MESSAGES SELECTOR

5

ALL PRE-RECORDED MESSAGES (For languages ​​with      )

ONLY PRE-RECORDED MESSAGE: "DOOR OPENED"

*

LANGUAGE SELECTOR

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

LANGUAGE SELECTOR

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

 VOICE MESSAGES 

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ON WITH COMMUNICATION

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

7
ON WITH COMMUNICATION

AUTOMATIC TURN-ON (LDR)

EVG-011

LDR

LIGHT SENSOR ADJUSTMENT

Adjust the level of ambient light required for the 
automatic switching on of the camera illumination and
cardholders.

LIGHTING ALWAYS ONLIGHTING ON ONLY UNDER
POOR LIGHT CONDITIONS

LDR

LDR

LIGHT SENSOR ADJUSTMENT

Adjust the level of ambient light required for the 
automatic switching on of the camera illumination and
cardholders.

LIGHTING ALWAYS ONLIGHTING ON ONLY UNDER
POOR LIGHT CONDITIONS

LDR
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TECHNICAL CHARACTERISTICS
POWER SUPPLY UNIT ALS-020

ALS-020

MAINS SUPPLY:
Voltage: 230 V~ ±15% 50/60Hz

Current: 350 mA (max.)

OUTPUTS:
Voltage: 18 V

Current: 2 A (max.)

OPERATING TEMPERATURE: -10.. +65 OC

EVG-011

POWER SUPPLY:
Voltage: 12.5 - 18 V 

Current: 350 mA (max)

NORMAL VOLTAGES DEPENDING ON THE STATE OF THE EQUIPMENT

TERMINALS INACTIVE AT REST WORKING

+, - 12.5 - 18 V 

B3, B2 12.5 - 18 V 

BUS IN 12.5 - 18 V 

22, 18 3.3 V    ± 10% 0 V

28, 29

12, 11 0 V 12.5 - 18 V   (1)

12c, 11 12.5 - 18 V    (1) 0 V

FRONT AUDIO-VIDEO 1 BUTTON CVG-011

BACK MODULE AUDIO-VIDEO 1 BUTTON EVG-011

Code 9710102

Modele CVG-011

Module complet MVG-011

Nombre de fenêtres 2

Matériel Verre trempé

Couleur Blanc

Épaisseur mm 3 mm

Nombre de boutons poussoirs 
tactiles 1 Bouton poussoir (Droite)

(1) These values are valid with switch SW3 in the ON position.
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ENARA MONITOR MVC-141

System 2 wires

screen TFT Colour 4,3”

On-screen menu Yes

Communication Free hands

call volume regulation “Do not disturb”; 0-8

Buttons for auxiliary func-
tions

1

Capture Photo/Video Yes/Yes

WiFi No

Imput Voltage Through the 2-wires BUS (12,5 … 18Vdc)

Consumption (mA) 40 mA (rest); 375 mA (active)

Work temperature +5… +55 ºC

Connetions Pluggable terminals

Integrated load and bypass Yes, configurable by micro-switches

Installation Surface mount

Proportions 120mm X 168mm X 26mm

2 WINDOWS FRAME FRA-002

Code 9710002

Modele FRA-002

Dimensions 128 x 147mm (largeur x 
hauteur)

Matériel 
• Épaisseur mm Profilé en aluminium  

• Épaisseur 1.5mm

Nombre de fenêtres 2

Boîte encastrée compatible CMO-002

Poids de l'emballage Kg 0.19

Dimensions de l'emballage mm 200 x 133 x 30 mm 
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TROUBLE SHOOTING

Nothing works
Check whether the LED of the power supply 
unit is unlit
With LED unlit: a) check the mains voltage, 
b) disconnect terminals B3, B2 and B1, B2 of 
the power supply unit and check the voltage 
in the terminals. If no voltage is detected in 
these terminals, the power supply unit may be 
defective.
With LED lit: check the voltage between 
terminals B3, B2 and B1, B2. Disconnect 
terminals B3, B2 and B1, B2 of the power 
supply unit and re-check the voltage in the 
terminals. 
If no fault is detected, the main module of the 
entrance panel may be defective.

The card-holder does not light up
Set the card holder lighting in “always on” mode 
by moving switch 6 of SW2 up (See page 24).
	 • If the card holder remains off, check the 
voltage at BUS terminals B2, B3. If no fault is 
detected, the main module of the entrance 
panel may be defective.
	 • If the card holder lights up, the system 
is working properly, see next point for more 
information.

The card holder stays lit
This entrance panel has an LDR-type Light 
sensor that allows programming the automatic 
switch-on of the card holder lights according 
to the environment light conditions. To activate 
this automatic mode, move switch 6 of SW2 
down (See page 24). Now adjust the light 
sensor using the LDR potentiometer to set the 
illumination threshold at which the card holder 
will lit on (See page 25).

The entrance panel does not emit any sound 
when a call is made

Check whether the call rings on the monitor; if it 
does, see the following paragraph. Check that 
there is a bridge of red cable in the IN connector 
of the main module of the entrance panel. If the 
red indicator on the entrance panel remains 
on, this bridge may not make good contact. 
If no fault is detected, the main module of the 
entrance panel could be defective.

The call rings on the monitor but the en-
trance panel does not emit any sound when 
the call pushbutton is pressed

Check that the language selector is not set to 
mute       (see page 24). Check that the volume 
of spoken messages       is not turned all the 
way down (see page 25).

The entrance panel emits beeping tones 
when a call is made ”Busy line”

The call did not ring on the monitor. In the 
event that all spoken messages are enabled, 
the message “Busy line” is heard (see page 
24). Make sure the monitor is programmed 
(see the MVC-141 monitor installation manual 
on Alcad website: www.alcadelectronics.com/
qr/9630087). Check that the programming 
switch of the monitor is in the ON position. 
Verify connection B1, B2 from power supply to 
the monitor.

Feedback is produced
Adjust the audio volume controls on the 
entrance panel (see page 25) and on the 
monitor (see monitor user manual).

The sound quality seems choppy
Lower the volume from the control of the same 
monitor. If the source of the problem is not 
detected, other noises from inside the house or 
flat may be the cause of the problem.

ILUMINACIÓN TARJETEROS

ILUMINACIÓN CÁMARA CON COMUNICACIÓN ACTIVA
SISTEMA ANTIVAHO CON CALEFACTOR

12345678

SW2

12345678

SW2

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

AJUSTES AUDIO 

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*
5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

MENSAJES DE VOZ 

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ENCENDIDA CON COMUNICACIÓN

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

7
ENCENDIDA CON COMUNICACIÓN

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

EVG-011

LDR

AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ

Regule el nivel de luz ambiente necesario para el encendido 
automático de la iluminación de la cámara y tarjeteros.

ILUMINACIÓN SIEMPRE 
ENCENDIDA

ILUMINACION ENCENDIDA 
SOLO CON MUCHA OSCURIDAD

LDR

LDR

AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ

Regule el nivel de luz ambiente necesario para el encendido 
automático de la iluminación de la cámara y tarjeteros.

ILUMINACIÓN SIEMPRE 
ENCENDIDA

ILUMINACION ENCENDIDA 
SOLO CON MUCHA OSCURIDAD

LDR

ILUMINACIÓN TARJETEROS

ILUMINACIÓN CÁMARA CON COMUNICACIÓN ACTIVA
SISTEMA ANTIVAHO CON CALEFACTOR

12345678

SW2

12345678

SW2

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

AJUSTES AUDIO 

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*
5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

MENSAJES DE VOZ 

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ENCENDIDA CON COMUNICACIÓN

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

7
ENCENDIDA CON COMUNICACIÓN

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

EVG-011

LDR

AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ

Regule el nivel de luz ambiente necesario para el encendido 
automático de la iluminación de la cámara y tarjeteros.

ILUMINACIÓN SIEMPRE 
ENCENDIDA

ILUMINACION ENCENDIDA 
SOLO CON MUCHA OSCURIDAD

LDR

LDR

AJUSTE DEL SENSOR DE LUZ

Regule el nivel de luz ambiente necesario para el encendido 
automático de la iluminación de la cámara y tarjeteros.

ILUMINACIÓN SIEMPRE 
ENCENDIDA

ILUMINACION ENCENDIDA 
SOLO CON MUCHA OSCURIDAD

LDR



VIDEOPORTERO 2 HILOS   -   2-WIRE VIDEODOOR ENTRY SYSTEMS   -   VIDEOPORTIER 2 FILS

ALCAD Electronics, S.L.
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net
Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
Apdo. 455 
20305 IRUN - Spain

Las imágenes de este documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.
The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.
Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.

Instrucciones de seguridad 
No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No 
sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del 
equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer 
de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean 

Safety Instructions
Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, 
on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the 
ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave 
some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug 
or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité
N’exposez pas l’équipement à des projections ou gouttes d’eau. Ne posez pas d’objets contenant du liquide, tels que des 
verres, sur l’équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l’équipement. Ne bouchez pas les 
ouvertures de ventilation de l’équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l’équipement en 
laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l’équipement de telle sorte 
que la prise d’alimentation d’électricité ou le connecteur de l’équipement soit facilement accessible.
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KITS

Company Name: ALCAD ELECTRONICS, S.L.

Company Address:

declares that the product
ALS-020, GRF-302, MVC-130, SCM-150, TCB-072, RVE-014, RPS-011Model Number(s):

Product Description:

INCLUDING ALL OPTIONSProduct Option(s):

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRÚN (Guipúzcoa)
SPAIN

DECLARATION OF CONFORMITY
according to  EN ISO/IEC 17050-1:2004 

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable

Supplementary Information: To comply with these directives, do not use the products without
  covers and operate the system as specified.

Irún(SPAIN), 6 Jun. 2015

EN 60065:2002

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007

is in conformity with: Safety

EMC:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 
2004/108/EC.

ALCAD ELECTRONICS, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

CZECH REPUBLIC - Ostrovacv ice 
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. +971 4 2146140

TURKEY - Istanbul 
Tel. +90 212 295 97 00

FRANCE - Hendaye 
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

Xabier Isasa
General Manager
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ÉLÉMENTS ET MESURES 

91 mm

10
6 

m
m

25 mm

Interface alimentation

Plaque de rue Groupe phonique
Boîtier encastrable 

de 3, 4 étages.

230 V�230 V� B1 B2 B2 B3

106 mm

90
 m

m

60 mm

45 mm114 mm

17
9 

m
m

ARRIBA
UP

HAUT

128 mm

19
5 

m
m

14 mm

Support pour 
moniteurMonitor ENARA

4,3”

118 mm

16
9 

m
m

76 mm

60mm

95
 m

m11
4 

m
m

Boîtier encastrable
de 1, 2 étages.

45 mm114 mm

13
1 

m
m

Plaque de rue

14
5m

m

125mm 28mm

Outil
d’extraction

Moniteur Enara
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PLAQUE DE RUE - MODULES INTERIEURS

INSTALLATION D’ÉLÉMENTS ADDITIONNELS

BRANCHEMENT GÂCHES AC

BRANCHEMENT GÂCHE

9710002
FRA-002

9770087
EVG-011

9770102
CVG-011

11 12 12
c

C 28 29

EVG-011

18
22

+
IN BUS EXT

B2 B3 BUS IN

SW3
OFF

SW1

12
34

56
78

11 12 12
c

C 28 29

EVG-011

18
22

+
IN BUS EXT

B2 B3 BUS IN

SW3
OFF

SW1

12
34

56
78

+–

ABR-001

+–

ABR-001

230V
~

ALA-040 ~

230V
~

ALA-040 ~

**

* Non inclus dans ce kit

11 12 12
c

C 28 29

EVG-011

18
22

+
IN BUS EXT

B2 B3 BUS IN

SW3

ON

SW1

12
34

56
78

11 12 12
c

C 28 29

EVG-011

18
22

+
IN BUS EXT

B2 B3 BUS IN

SW3

ON

SW1

12
34

56
78

+–

ABR-019

+–

ABR-019

*

* Non inclus dans ce kit
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* Non inclus dans le Kit

Il est possible d’installer jusqu’à 6 dispositifs
(moniteurs ou téléphones) qui répondent au 
même appel de la plaque d’entrée. Quand les
dispositifs sont connectés, programmez-les 
en suivant les instructions d’installation qui 
accompagnent les dispositifs.

EXTENSION AVEC MONITEURS OU TÉLÉPHONES :

ALS-020 ~ALS-020 ~

  

      MVC-141  

      MVC-14

  

     MVC-141  

     MVC-14

  MVC-141  MVC-14

  TET-002
+

DIV-261

  TET-002
+

DIV-261

* *

*

MONITEURS OU TÉLÉPHONES ADDITIONNELS

         

  

B1 B2 B2 B1

   
   

   
   

                    

ON

MVC-141

            
            

OFF ON
         

  

B1 B2 B2 B1

   
   

   
   

        
ON            

OFF ON

ON

1

CASCADE:

PROG:
bouton de programma�on

Active ou désactive le 
derivateur interne.

Active ou désactive le 
chargement interne 
de �n de ligne.
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SUPPORT DU MONITEUR
Choisissez une surface de mur plane, uniforme et dure. Tenez compte des dimensions du moniteur qui 
sera ensuite fixé au support. Choisissez un endroit éloigné des sources de lumière directe, évitant ainsi 
des problèmes de réflexion sur l’écran. De même, évitez les sources intensives de chaleur, d’humidité et de 
vapeur, qui sont susceptibles de réduire la vie du matériel.

Dimenssion du moniteur 
et du support 

35 mm

118 mm

21
mm

76 mm

60mm

95
 m

m

11
4 

m
m

16
9 

m
m

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
ALIMENTATION

1A Montage sur le mur 1B Montage sur rail DIN

2 3

Veuillez vous en référer aux instructions de sécurité à la fin de ce document. Protéger l’alimentation, en 
accord avec la norme en matière d’installation électrique (magnéto thermiques, différentiels...)
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MONITEUR
Quand les connexions ont été faites, fixez-le comme indiqué dans l’illustration.

BOÎTIER ENCASTRABLE
Cassez la cloison des ouvertures nécessaires pour faire passer les câbles, et Placez le boîtier encastrable de 
telle sorte que la partie supérieure soit placée à une hauteur de 1,7 m.

1,7 m

1 2

x4
21
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PLAQUE DE RUE

1

2

HST-002

CLICK! 

3

Retirer la façade

Retirer les garnitures

Fixez la plaque aux charnières du boîtier d’encastrement



FRA-36

VIDEO PORTIER 2 FILS

5

6

4 Faire les connexions

Fixez la plaque et placez les garnitures

Faire les ajustements
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Los Nogales 15

7

8

Etiquette d’identification des boutons

Placer la façade de la plaque

ETIQUETTES D’IDENTIFICATION DES BOUTONS-POUSSOIR :
Vous pouvez utiliser les étiquettes pré-imprimées qui sont fournies ou imprimer  
les vôtres à partir du modèle qui se trouve dans la page Web d’Alcad:  
www. alcadelectronics.com/qr/9720169
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ÉCLAIRAGE DES PORTES ÉTIQUETTES

ÉCLAIRAGE DE CAMÉRA AVEC COMMUNICATION ACTIVE
SYSTÈME ANTI-BUÉE AVEC CHAUFFAGE

12345678

SW2

12345678

SW2

8
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

8
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

6
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

6
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PORTE OUVERTE”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PORTE OUVERTE”

RÉGLAGE AUDIO

SÉLECTEUR DE MESSAGES PARLÉS

5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*
5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*

SÉLECTEUR DE MESSAGES PARLÉS

5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*

SÉLECTEUR DE LANGUE

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

SÉLECTEUR DE LANGUE

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

 MESSAGES VOCAUX

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ACTIVÉ AVEC COMMUNICATION

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

7
ACTIVÉ AVEC COMMUNICATION

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

EVG-011

LDR

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE LUMIÈRE

Réglez le niveau de lumière ambiante nécessaire à l'allumage 
automatique de la caméra et des portes étiquettes.

ÉCLAIRAGE 
TOUJOURS ACTIVÉ

ÉCLAIRAGE ALLUMÉ 
UNIQUEMENT AVEC BEAUCOUP 
D'OBSCURITÉ

LDR

LDR

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE LUMIÈRE

Réglez le niveau de lumière ambiante nécessaire à l'allumage 
automatique de la caméra et des portes étiquettes.

ÉCLAIRAGE 
TOUJOURS ACTIVÉ

ÉCLAIRAGE ALLUMÉ 
UNIQUEMENT AVEC BEAUCOUP 
D'OBSCURITÉ

LDR

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE
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ÉCLAIRAGE DES PORTES ÉTIQUETTES

ÉCLAIRAGE DE CAMÉRA AVEC COMMUNICATION ACTIVE
SYSTÈME ANTI-BUÉE AVEC CHAUFFAGE

12345678

SW2

12345678

SW2

8
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

8
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE

6
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

6
TOUJOURS ACTIVÉ

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PORTE OUVERTE”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PORTE OUVERTE”

RÉGLAGE AUDIO

SÉLECTEUR DE MESSAGES PARLÉS

5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*
5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*

SÉLECTEUR DE MESSAGES PARLÉS

5

TOUS LES MESSAGES PARLÉS (Pour les langues avec     )

UNIQUEMENT MESSAGE PARLÉ: "PORTE OUVERTE"

*

SÉLECTEUR DE LANGUE

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

SÉLECTEUR DE LANGUE

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

 MESSAGES VOCAUX

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

7
ACTIVÉ AVEC COMMUNICATION

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

7
ACTIVÉ AVEC COMMUNICATION

ALLUMAGE AUTOMATIQUE (LDR)

EVG-011

LDR

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE LUMIÈRE

Réglez le niveau de lumière ambiante nécessaire à l'allumage 
automatique de la caméra et des portes étiquettes.

ÉCLAIRAGE 
TOUJOURS ACTIVÉ

ÉCLAIRAGE ALLUMÉ 
UNIQUEMENT AVEC BEAUCOUP 
D'OBSCURITÉ

LDR

LDR

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE LUMIÈRE

Réglez le niveau de lumière ambiante nécessaire à l'allumage 
automatique de la caméra et des portes étiquettes.

ÉCLAIRAGE 
TOUJOURS ACTIVÉ

ÉCLAIRAGE ALLUMÉ 
UNIQUEMENT AVEC BEAUCOUP 
D'OBSCURITÉ

LDR
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION ALS-020

ALS-020

ALIMENTATION DE RÉSEAU:
Tension: 230 V~ ±15% 50/60Hz

Courant: 350 mA (max.)

SORTIES:
Tension: 18 V

Courant: 2 A (max.)

TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -10.. +65 OC

EVG-011

ALIMENTATION:
Tension: 12.5 - 18 V 

Courant: 350 mA (max)

TENSIONS USUELLES EN FONCTION DE L’ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT

TERMINALS INACTIVE AT REST WORKING

+, - 12.5 - 18 V 

B3, B2 12.5 - 18 V 

BUS IN 12.5 - 18 V 

22, 18 3.3 V    ± 10% 0 V

28, 29

12, 11 0 V 12.5 - 18 V   (1)

12c, 11 12.5 - 18 V    (1) 0 V

AVANT AUDIO-VIDEO  1 BOUTON CVG-011

MODULE ARRIER AUDIO-VIDEO  1 BOUTON EVG-011

Code 9710102

Model CVG-011

Complete module MVG-011

Number of windows 2

Material Tempered glass

Color White

Thickness mm 3 mm

Number of tactile buttons 1 Button (Right)

(1) Ces valeurs sont valables avec l’interrupteur SW3 en position ON.
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MONITEUR ENARA MVC-141

Systéme 2-Wire

Écran TFT Color 4,3”

Menu à l’écran Oui

Communication Hands free

Volume d’appel “Ne pas déranger”; 0-8

Boutons pour fonctions auxiliaires 1

Capture photo / vidéo Oui / Oui

WiFi Non

Source de courant Par le Bus (12,5 … 18Vdc)

Consommation (mA) 40 mA (au repos); 375 mA (en fonc-
tionnement)

Température de fonctionnement +5… +55 ºC

Liasons Terminaux enfichables

Derivation et charge de terminai-
son de ligne

Oui, configurable à l’aide de mi-
cro-interrupteurs

Montage Surface

Dimensions 120mm X 168mm X 26mm

CHASSIS 2 FENETRES FRA-002

Code 9710002

Model FRA-002

Dimensions 128 x 147mm (width x 
height)

Material 
• Thick mm Aluminum profile  

• 1.5mm thick

Number of windows 2

Compatible flush box CMO-002
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PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Rien ne fonctionne
Vérifiez si la LED de l’alimentation est éteinte.
Avec la LED éteinte : a) vérifiez la tension du 
réseau, b) déconnectez les bornes B3, B2 et B1, 
B2 de l’alimentation et vérifiez la tension dans 
les bornes. Si aucune tension n’est détectée 
dans ces bornes, l’alimentation peut être 
défectueuse.
Avec la LED allumée : vérifiez la tension entre 
les bornes B3, B2 et B1, B2. Déconnectez les 
bornes B3, B2 et B1, B2 de l’alimentation et 
vérifiez à nouveau la tension dans les bornes. 
Si vous ne trouvez pas la source du problème, le 
module principal de la plaque de rue peut être 
défectueux.

Le porte-carte ne s’allume pas
Réglez l’éclairage du porte-carte sur le mode 
«always on» en déplaçant le commutateur 6 de 
SW2 vers le haut (voir page 38). 
	 • Si le porte-carte reste éteint, vérifiez la 
tension aux bornes BUS B2, B3. Si le défaut 
n’est pas détecté, le module principal de la 
plaque de rue peut être défectueux.
	 • Si le clavier s’allume, le système 
fonctionne correctement, voir le point suivant 
pour plus d’informations.

Le porte-carte reste allumé en permanence
La plaque de rue est dotée d’un capteur de 
lumière de type LDR qui vous permet de 
programmer l’allumage automatique de 
l’éclairage du porte-carte en fonction des 
conditions de luminosité. Pour activer ce mode 
automatique, faites glisser le commutateur 
6 du SW2 vers le bas (voir page 38). Ajustez 
maintenant le capteur de lumière à l’aide 
du potentiomètre LDR pour définir le seuil 
d’illumination auquel le porte-carte s’illuminera 
(voir page 39).

La plaque de rue n’émet aucun son lors d’un 
appel

Vérifiez si l’appel sonne dans le moniteur; si 
c’est le cas, reportez-vous au paragraphe 
suivant. Vérifiez qu’il y a un cavalier de fil rouge 
sur le connecteur IN du module de la plaque de 
rue principale. Si le voyant rouge de la plaque 
de rue reste allumé, il se peut que le cavalier ne 
fasse pas un bon contact. Si le défaut n’est pas 
détecté, le module principal de la plaque de rue 
peut être défectueux.

L’appel sonne dans le monitor mais la plaque 
de rue n’émet aucun son lorsqu’on appuie 
sur le bouton-poussoir d’appel

Vérifiez que le sélecteur de langue des 
messages vocaux n’est pas réglé sur 
muet  	 (voir page 38). Vérifiez que le 
volume des messages vocaux        n’est pas 
réglé au minimum (voir page 39).

La plaque de rue émet des tonalités inter-
mittentes lors d’un appel. “Ligne Occupée”

L’appel n’a pas sonné sur le moniteur. Si tous 
les messages vocaux sont activés, le message 
«Ligne occupée» est entendu (voir page 38). 
Assurez-vous que le moniteur est programmé 
(voir le manuel d’installation du moniteur MVC-
141 sur le site Alcad: www.alcadelectronics.
com/qr/9630087). Vérifiez que l’interrupteur 
de programmation du moniteur est sur la 
position ON. Vérifiez la connexion B1, B2 de 
l’alimentation électrique au moniteur.

Il y a rétroaction (feedback)
Réglez les régulateurs de volume audio sur le 
groupe phono (voir page 39) et sur le moniteur 
(voir le manuel d’utilisation du moniteur).

La qualité de son semble variable
Baissez le volume depuis le contrôle du même 
moniteur. Si vous ne trouvez pas la source du 
problème, le bruit ambiant dans l’intérieur du 
logement peut en être la cause.

ILUMINACIÓN TARJETEROS

ILUMINACIÓN CÁMARA CON COMUNICACIÓN ACTIVA
SISTEMA ANTIVAHO CON CALEFACTOR

12345678

SW2

12345678

SW2

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

8
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

6
SIEMPRE ENCENDIDA 

ENCENDIDO AUTOMÁTICO (LDR)

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

5A 5B

4A 4B

3A 3B

2A 2B

1A 1B

“PUERTA ABIERTA”

AJUSTES AUDIO 

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*
5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE MENSAJES HABLADOS

5

TODOS LOS MENSAJES HABLADOS (Para idiomas con      )

ÚNICO MENSAJE HABLADO: “PUERTA ABIERTA”

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
ελληνικά (Greek)
Italiano
Português
Türkçe
Valencià

**

*

SELECTOR DE IDIOMA

1234

العربية  (Arabe)
Catalá
čeština

English
Español
Euskara
Flemish
Français
Galego
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ALCAD Electronics, S.L.
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net
Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
Apdo. 455 
20305 IRUN - Spain

Las imágenes de este documento son puramente referenciales y pueden no coincidir con el producto.
The illustrations in this document are for reference only and may not correspond to the product in every detail.
Les images dans ce document sont pour référence uniquement et peuvent ne pas correspondre au produit.

Instrucciones de seguridad 
No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No 
sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del 
equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer 
de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean 

Safety Instructions
Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, 
on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the 
ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave 
some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug 
or the connector of the equipment can be easily reached.

Consignes de sécurité
N’exposez pas l’équipement à des projections ou gouttes d’eau. Ne posez pas d’objets contenant du liquide, tels que des 
verres, sur l’équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l’équipement. Ne bouchez pas les 
ouvertures de ventilation de l’équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l’équipement en 
laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l’équipement de telle sorte 
que la prise d’alimentation d’électricité ou le connecteur de l’équipement soit facilement accessible.
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KITS

Company Name: ALCAD ELECTRONICS, S.L.

Company Address:

declares that the product
ALS-020, GRF-302, MVC-130, SCM-150, TCB-072, RVE-014, RPS-011Model Number(s):

Product Description:

INCLUDING ALL OPTIONSProduct Option(s):

Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455
20305 IRÚN (Guipúzcoa)
SPAIN

DECLARATION OF CONFORMITY
according to  EN ISO/IEC 17050-1:2004 

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso
Specifications subject to modifications without prior notice
Les spécifications sont soumises à de possible modifications sans avis préalable

Supplementary Information: To comply with these directives, do not use the products without
  covers and operate the system as specified.

Irún(SPAIN), 6 Jun. 2015

EN 60065:2002

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-1:2007

is in conformity with: Safety

EMC:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 
2004/108/EC.

ALCAD ELECTRONICS, S.L.
Tel. 943 63 96 60
Fax 943 63 92 66
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60
info@alcad.net
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde,1
20305 IRUN - Spain

www.alcad.net

CZECH REPUBLIC - Ostrovacv ice 
Tel. 546 427 059

UNITED ARAB EMIRATES - Dubai
Tel. +971 4 2146140

TURKEY - Istanbul 
Tel. +90 212 295 97 00

FRANCE - Hendaye 
Tel. 00 34 - 943 63 96 60

Xabier Isasa
General Manager
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www.alcadelectronics.com


