
 

himalaya
Nuevas cabeceras modulares

MULTIMEDIA
Recepción y distribución de señales de TV

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN

CABECERAS MODULARES himalaya

9120251

9120252

9120254

9120253

9120256

9120255

TM-101

TM-111

TM-102

TM-112

PA-740

FA-512

Transmodulador 1xDVB-S/S2/T/T2 a 1xDVB-T/C

Transmodulador 1xDVB-S/S2/T/T2 a 1xDVB-T/C con Common Interface

Transmodulador 2xDVB-S/S2/T/T2 a 1xDVB-T/C

Transmodulador 2xDVB-S/S2/T/T2 a 1xDVB-T/C con Common Interface

Amplificador banda ancha 120 dBµV para cabeceras himalaya

Fuente de alimentación 96W para cabeceras himalaya



www.alcadelectronics.com

SUBIMOS A LO MÁS ALTO PARA 
OFRECERTE LA MEJOR SEÑAL

NUESTRAS NUEVAS CABECERAS MODULARES 
himalaya DESTACAN POR SU:

FRANCE: B.P.60284 - F-64701 HENDAYE - Tel. +34 943.63.96.60 - Fax +34 943.63.92.66
UNITED ARAB EMIRATES: Middle East FZE - P.O. Box 54830 W5A DAFZA DUBAI - 
Tel. +971 4.214.6140 - Fax +971 4.214.6147
CZECH REPUBLIC: nám. V. Mrštíka, 40 - 664 81 OSTROVAČICE - Tel. +420 546.427.059 - Fax +420 546.427.212
TURKEY: İzpark Plaza, Vezirköprü Cd. Ordu Sk. N:23A D:29 - 34880 KARTAL/ISTANBUL
Tel. +90 216.380.93.17 - Fax +90 216.380.93.63

Comodidad
Los módulos himalaya se pueden configurar vía Wi-Fi desde 
un teléfono, tablet u ordenador gracias a su nueva interfaz 

web responsive, sin necesidad de ningún software adicional.

Ahorro de costes
Las cabeceras se pueden gestionar de forma remota 

y pueden funcionar con alimentación redundante. 
De este modo, los desplazamientos para labores 
de mantenimiento se reducen considerablemente.

Versatilidad
Todos los equipos himalaya son compatibles con entradas 

DVB-S/S2 y DVB-T/T2 y con salidas DVB-T o DVB-C.


